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Zajfmavosti 


Vetracek Aerocool Chameleon 
mem barvu podle teploty 

6. 2. 2004 11:19 - Pokud jste hledali 
nejaky neobvykly chladic na procesor, 
muzete zkusit vyrobek tchajwanske 
firmy Aerocool. Ta jako prvnf pouzila 
osvetlenf vetracku pro indikaci 
teploty: Jeji Chameleon Fan, ktery je 


zpocatku podsvicen modre a pri 26 °C 
zacne pozvolna prechazet v oranzovou. 
Naplno se rozzan pri 33 °C. 

Chladic s rozmery 80 x 8 0 x 25 mm 
se dodava take ve verzi s plynulou re- 
gulaci otacek v rozmezi 2000-3500 ot/ 
min. Cena nebyla oznamena. 

Zdroj: iXBT.com 
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Rozbocovac pro sit’ovy napajec 



V posledni dobe je stale vice drob- 
nych elektronickych prfstroju napa- 
jeno ze zasuvkovych adapteru. Jejich 
cena diky hromadne vyrobe klesla pod 
naklady spojene s vyvojem a vyrobou 
vestavenych napajecich zdroju. Take 
pro vyrobce je vzhledem k bezpecnost- 
nim a emisnim predpisum jednodussi 
nabizet zarizeni napajena z adapteru 
nez s vlastnim sit’ovym zdrojem. Pro 
spotrebitele to ale znamena stale vice 
samostatnych adapteru a s tim spojene 
mnozstvi osazenych zasuvek a zmet’ 
kabelu. Pritom mnoho zarfzeni potre- 
buje napajecf napetl v rozsahu od 9 do 
15 V. Vystaclme tedy s jedinym vykon- 
nejsim zdrojem, kterym muzeme 
napajet radu spotrebicu. Samozrejme 
jejich celkovy prikon nesmi byt vetsi 
nez je schopen pouzity adapter dodat. 

Popis 

Schema zapojeni adapteru je na obr. 1. 
Zdroj (tedy sit’ovy adapter) je pripojen 
ke konektoru CP2. Stejnosmerne na- 
peti nebyva v levnejsich adapterech 
nijak zvlaste filtrovano, proto je na 
vstupu obvodu dalsi filtrace s konden- 
zatory Cll a C12. Vstupni napetl je 
rozboceno do peti samostatnych vystu- 
pu. Ty jsou nejprve oddeleny diodami 


D1 az D5. Za nimi nasleduje opet dvo- 
jice filtracnich kondenzatoru 100 nF 
a 470 /xF. Jednotlive vystupy jsou pak 
pripojeny ke konektorum CP3 az CP7. 


Seznam soucastek 
A99923 

C2, C4, C6, C8, CIO-11.. 470 jl/F/ 25 V 
C1.C3, C5, C7, C9, Cl 2 100 nF 

D1-5.1N5818 

CP2-7.PSH02-VERT 


Stavba 

Rozbocovac pro sit’ovy napajec je 
zhotoven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 28 x 70 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojeni je natolik jedno- 
duche, ze s jeho stavbou nemohou mit 
problemy ani liplni zacatecnici. 

Zaver 

Popsany velmi jednoduchy adapter 
umoznuje na jeden sit’ova napajec pri- 
pojit az 5 samostatnych zarizeni. Tim 
usetrime jak naklady na porizeni ra- 
dy adapteru, tak i pocet obsazenych 
zasuvek a "kabelovy salat". 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce rozbocovace 



Obr. 3. Obrazec desky spoju rozbocovace 
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PRO ZACATECNIKY 


Menic pro bflou LED 


V posledni dobe se pro osvetlovani 
stale casteji vyuzivaji bile LED. K hlav- 
nim prednostem patri mensi spotreba 
ve srovnani s klasickou zarovkou. Ur- 
citou nevyhodou je nutnost vyssiho 
napajeciho napeti okolo 3,6 V. Pokud 
tedy chceme malou lampicku napajet 
pouze jednim clankem, musime pouzit 
elektronicky menic. 

Popis 

Schema zapojeni menice pro bilou 
LED je na obr. 1. Z flnancnich duvo- 
du bylo pouzito jednoduche tranzis- 
torove zapojeni. I kdyz dnes existuji 
specializovane integrovane obvody, 
vzhledem k jejich horsi dostupnosti 
vychazi diskretni reseni vyhodneji. 

Menic je napajen stridavym nape- 
tim, generovanym jednoduchym mul- 



Obr. 1. Schema zapojeni menice 


tivibratorem s tranzistory T1 a T2. Ten 
bezi na kmitoctu asi 130 kHz. Bezne 
menice mivaji na vystupu zapojen us- 
mernovac. V tomto pripade to neni 
nutne, protoze sama LED zde pusobi 
jako usmernovac. Menic odebira pri 
provozu proud asi 20 mA. To je pouze 
zlomek spotreby bezne zarovky. Navic 
funguje i pri napeti baterie pod 1 V, 
takze dokaze zdroj dokonale "vycucat". 
Pri kapacite alkalickeho clanku 2000 
mAh tedy lampicka vydrzi svitit asi 10 
hodin. 

Stavba 

Menic je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 15 
x 24 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 3. Zapojeni obsahuje mini¬ 
mum soucastek, takze by stavba ne- 
mela delat problemy ani zacinajicimu 
elektronikovi. 



Zaver 

Popsany menic umoznuje velmi 
jednoduse (a levne) realizovat napajeni 
bile LED pomoci baterie 1,5 V. Mu- 
zeme samozrejme pouzit i NiCd aku- 
mulator s napetim 1,2 V Doba provozu 
je v tomto pripade dana kvalitou a ka- 
pacitou pouziteho clanku. 


Seznam 

soucastek 

A99931 


R1, R3. 

.1 ko 

R2. 

.2,2 kD 

C2. 

.100 juF/10 V 

Cl. 

. 470 pF 

T1-2. 

. BC547 

LD1. 

.LED5 

LI. 

. 470 /LtH 

Kl. 

.PSH02-VERT 



Obr. 3. Obrazec desky spoju menice 


Kytarove efekty - elektronkovy zvuk 


Nejcasteji pouzivanym argumentem 
proti kytarovym aparatum s polovo- 
dicovymi soucastkami je mnohem 
"tvrdsi zkresleni" pri prebuzeni proti 
"mekkemu" zkresleni u elektronko- 
vych aparatu. Co se zacaly vyrabet ky- 
tarova komba s polovodici se stale hle- 
da optimalni zapojeni pro simulaci 
elektronkoveho zvuku. Dopredu je 
nutno dodat, ze v tomto pripade "elek- 
tronku nicim nenahradis". 

V principu se jedna o to, ze polovo- 
dicovy zesilovac je az do limitace line- 
arm a v limitaci zacne signal tvrde ore- 
zavat. Elektronka naopak jiz dlouho 
pred dosazenim limitace spicky signa- 
lu plynule omezuje a vysledny zvuk 
(zkresleni) je proto sametovejsi. S po- 
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lovodici se podobneho efektu dosahuje 
zapojenim diodovych omezovacu 
v nejruznejsich kombinacich. Jedno 
zapojeni takovehoto efektu je popsano 
v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vstup- 
ni signal je priveden na konektor Kl. 
Pres vstupni filtr pokracuje na operac- 
ni zesilovac IC1A, zapojeny jako im- 
pedancni prevodnik. Na jeho vystupu 
se signal deli do efektove a ciste cesty. 
Na vstupu efektove cesty prochazi sig¬ 
nal pasmovou propusti s operacnim 
zesilovacem IC1B. Zesileni tohoto 
obvodu je nastavitelne potenciome- 

IThTTEt 


trem PL Za nim jiz nasleduje srdce 
efektu - diodovy omezovac s operac¬ 
nim zesilovacem IC2A a diodami D1 
az D4. LED LD1 a LD2 omezuji 
vystupni napeti na zesilovaci IC2A. 
Dale pokracuje zkresleny signal na 
IC2B, kde je opet zesilen v zavislosti 
na nastaveni potenciometru P3. Za 
IC2B jsou korekce, osazene dvojitym 
potenciometrem P2. Signal z obou vet- 
vi korekci se scita na operacnim zesi¬ 
lovaci IC3A. Na jeho vystupu je zapo- 
jena dolni propust a vystupni sledovac 
s operacnim zesilovacem IC3B. Pre- 
pinacem S3 (nozni typ) volime mezi 
cistym a zkreslenym zvukem. Efekt je 
napajen jednou destickovou baterii 
9 V pres konektor K2. 
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NF TECHNIKA 
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Obr. 1. Schema zapojeni kytaroveho efektu 
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NF TECHNIKA 


Seznam soucastek 

A99930 

R1, R27. 

.68 kO 

R3. 

. 680 kO 

R4. 

.6,8 kO 

R5. 

.5,1 kO 

R6. 

.15 kO 

R7. 

.1,2 kO 

R8. 

. 1 kO 

R9-11. 

.8,2 kO 

R12. 

.1,8 kfi 

R13, R31, R34-35 . 

.2,2 kO 

R18. 

. 470 kO 

R19, R24, R28 .. .. 

.47 kO 

R22-23. 

.43 kO 

R20. 

.91 kO 

R25. 

.100 kO 

R26, R33, R16 . . . . 

.33 kO 

R29. 

.22 kO 

R30. 

.180 kO 

R14. 

.3,3 kO 

R32. 

.10 kO 

R2. 

.510 kO 

R15. 

.100 O 

R21. 

. 470 a 

Cl 9-20. 

.10 juF/16 V 

C21.C26. 

.1 juF/50 V 

C23-25 . 

.10 /jF/25 V 

C22. 

.2,2 juF/50 V 

C27. 

.22 juF/16 V 

Cl-2, Cl 3. 

.4,7 nF 

C4-5, C9-10. 

.47 nF 

C8, C7. 

. 470 pF 

C6. 

.33 nF 

C11. 

. 560 pF 

Cl 2. 

.3,3 nF 

C3, Cl 4. 

.100 nF 

Cl 5. 

.100 pF 

Cl 6. 

.39 nF 

Cl 7. 

. 220 pF 

Cl 8. 

.22 nF 

IC1-3. 

. TL072 

D1-4. 

. 1N4148 

LD1-2. 

.LED5 

PI, P3. 

. P16M-100 kfi/G 

P2-A, P2-B. 

.. P16M-50 kfl/G 

SI, S3, S2-A, S2-B. 

. PREP-2P0L-PCB 

K1-3. 

... . PSH02-VERT 


Stavba 


Kytarovy efekt je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 42 x 74 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce efektu 




Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 


osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Pri osazovani peclive 
kontrolujte pozici a spravnou hodnotu 
soucastky. Z dvoustranne prokovene 
desky se zapajene soucastky bez odsa- 
vacky odstranuji obtizneji a muze 
snadno dojit k poskozeni soucastky 
nebo desky spoju. Je-li vse v poradku, 
pripojime napajeci napeti a vstupni 
signal. Vyzkousime funkci omezovace 
a korekci. Tim je stavba efektu hotova. 


Zaver 

Popsany efekt pro kytaru je jednim 
z mnoha pokusu o simulovani charak- 
teristickeho zkresleni elektronkovych 
zesilovacu. I kdyz je nikdy neni scho- 
pen 100% nahradit, pomerne bohate 
moznosti nastaveni zkresleni i barvy 
zvuku mohou byt pro radu kytaristu 
zajimave. Nezanedbatelna neni ani vy- 
hoda v nizkych porizovacich nakladech. 
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NF TECHNIKA 


Modul zesilovace s TDA7293V 


+NAP 



Obr. 1. Schema zapojeni modulu zesilovace 


Obvody TDA jsou mezi amatery 
(a nejen mezi nimi) velmi popularni. 
I kdyz v nekterych kruzich panuji pro- 
ti temto obvodum (zejmena nejvykon- 
nejsim verzim) urcite vyhrady, pri po- 
nechani vykonove rezervy jsou rela- 
tivne spolehlive. Obecne lze shrnout, 
ze zatezovani obvodu az k vykonove 
hranici jejich katalogovych udaju kon- 
ci drive nebo pozdeji elegantni des- 
trukci pouzdra. Problem je v pomerne 
male plose pouzdra a tim i vysokym 


narokum na lokalni odvod tepla. I kdyz 
ma obvod podle vyrobce tepelne ochra- 
ny, i z vlastni zkusenosti mohu potvr- 
dit, ze dlouhodobe to obvod uchranit 
nedokaze. Pokud ale pocitame s maxi- 
malnim vykonem okolo 50 az 60 % 
katalogovych udaju (cemuz must sa- 
mozrejme odpovidat i napajeci napeti), 
je spolehlivost obvodu dostatecna. 
Podminkou je ale opravdu precisne 
navrzene chlazeni. 


Popis 

Schema zapojeni modulu zesilovace je 
naobr. 1. V principu je pouzito katalo- 
gove zapojeni vyrobce. Obvod 
TDA7293V je zajimavy moznosti pa- 
ralelniho razeni pro zvyseni vystup- 
niho vykonu. Pri mustkovem a para- 
lelnim zapojeni lze napriklad ze ctve- 
rice obvodu navrhnout koncovy stupen 
s vykonem 400 W (ovsem s vyhradami, 
ktere jsem zmihoval vyse). Druhou 
otazkou je ekonomicka vyhodnost ta- 
kovehoto resent, protoze porizovaci 
naklady na 4 obvody TDA7293V pod- 
statne prekroci cenu kvalitnich kon- 
covych tranzistoru a budice pro resent 
obdobneho vykonu s diskretnimi sou- 
castkami. 

Pokud ale potrebujeme napriklad 
vicekanalovy zesilovac pro domaci ki¬ 
no, pet modulu s TDA7293 nam za- 



normal 

mustek 

para 

elm 

master 

slave 

master 

slave 

J4 

volny 

na M 

na S 

volny 

volny 

J1 

propojeno 

propojeno 

propojeno 

propojeno 

volny 

J2 

volny 

volny 

volny 

volny 

propojeno 


Tab. 1. Osazeni propojek na desce zesilovace 
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NF TECHNIKA 




Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce modulu zesilovace 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 


jisti slusny vykon pri rozumne cene 
celeho kompletu. 

Vstupni signal se pripojuje konek- 
tory K1 a K2, ktere slouzi soucasne 
i pro dalsi rozboceni signalu. Za va- 
zebnim kondenzatorem Cl nasleduje 
filtr proti vf ruseni a vstup koncoveho 
zesilovace. Vystup zesilovace a syme- 
tricke napajeci napeti je vyvedeno na 


sroubovaci svorkovnice s vyvody do 
desky spoju. Obe napajeci napeti jsou 
pfimo na desce filtrovana konden- 
zatory 1000 p.F/63 V. Odpor RIO s kon¬ 
denzatorem C13 omezuji oscilace na 
vystupu zesilovace. Zesileni koncove¬ 
ho stupne je dano odporem R4 a RC 
kombinaci R5, R6, C3 a C4. Obvod ma 
integrovany funkce STANDBY 


Seznam 

soucastek 

A99929 

R1. 

. 390 O 

R2, R5, R7 . . 

.24 kO 

R3. 

.20 kO 

R6, R9. 

.100 kO 

R8. 

.47 kO 

R4. 

. 560 Q. 

RIO. 

.2,2 0/2 W 

C7-8. 

.100 iuF/25 V 

C9, C12. ... 

. 1000 juF/63 V 

C11, CIO.. . 

.10 juF/63 V 

Cl 4-15 . .. . 

.47 jttF/50 V 

Cl. 

.1 MF 

C2. 

. 470 pF 

C3. 

.100 nF 

C4. 

.22 pF 

C5-6, Cl 3. . 

.100 nF/100 V 

IC1 . 

. TDA7293 

D1. 

.1N4148 

J1-2. 

.JUMP2 

J3-4. 

.JUMP3 

K6-7. 

.MLW10G 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3-4. 

.ARK210/2 

K5. 

.ARK210/3 


a MUTE. Ty je mozne aktivovat pri- 
mo na desce (propojka J3), nebo jsou 
vyvedeny na konektor K6. Konektory 
K6 a K7 slouzi pro pripadne paralelni 
nebo mustkove razeni modulu. 

Stavba 

Modul zesilovace s TDA7293V je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 47 x 76 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Vykonovy zesilovac je umis- 
ten na okraji desky spoju, coz umoz- 
nuje snadnou montaz modulu na rov- 
nou zadni plochu zebrovaneho chla- 
dice. Ten muze byt umisten jak na zad¬ 
ni, tak i na bocnich stenach skrine ze¬ 
silovace. Podle pouziti modulu (samos- 
tatny, mustkovy nebo paralelni rezim) 
se zapoji propojky J1, J2 a J4. Osazeni 
propojek je uvedeno v tab. 1. 

Zaver 

Popsany modul koncoveho zesilo¬ 
vace se vyznacuje velmi dobrymi elek- 
trickymi vlastnostmi s moznosti must- 
koveho nebo paralelniho razeni. 
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Tester bytoveho jisteni 


80.0 

«s-——- 



Obr. 1. Rozlozenf soucastek na desce testeru 


Soucasne bytove elektricke instalace 
jsou vybaveny ochrannymi obvody, 
ktere zajist’uji odpojeni napajeni pri 
prekroceni nastavene hodnoty proudu 
v ochrannem vodici. Popsany tester 
umoznuje zkontrolovat vypinaci 
proud v nekolika rozsazich od 10 mA 
do 500 mA pri dobe testu 200 ms, zda 
je v zasuvce pfipojen ochranny vodic 
a pritomnost fazoveho napeti. 

Popis 

Tester je k merene zasuvce pfipojen 
konektorem Jl. Napajeni elektroniky 
testeru zajist’uje sit’ovy transformatorek 
s vyvody do desky spoju TRAFOl. Za 
mm nasleduje usmernovaci mustek 
s ctvefici diod D1 az D4. LED LD1 
indikuje pripojeni do site. Dvojice 
shodnych obvodu kolem tranzistoru 
T1 a T2 detekuje poradi fazi (faze-zem) 
na spickach 1 a 2 konektoru J1. Pokud 
je ochranny vodic pfipojen, je fazove 
napeti na spicce 1 nebo 2 konektoru Jl. 
Pres seriove zapojene trojice odporu 
R3 az R5 nebo R8 az R10 je po usmer- 
neni diodou D5 nebo D8 sepnut jeden 
z tranzistoru T1 nebo T2. V kazdem 
pripade ale sviti LED LD3, signali- 
zujici pripojeni ochranneho vodice. 
Podle poradi fazi pak sviti bud’ LD2 
nebo LD4. K tranzistorum T1 a T2 
jsou pripojeny civky rele RE1 a RE2. 


Jejich kontakty pripojuji pres petipolo- 
hovy prepinac, pripojeny konektorem 
J2 odporovou zatez pro jmenovite 
proudy ochrannym vodicem (10, 30, 
100, 300 a 500 mA). 


Protoze ochrana must zareagovat na 
jmenovity proud velmi rychle, je me- 
reni omezeno na 200 ms. Tento casovy 
usek je generovan hodinovym obvo- 
dem CD4060, jehoz oscilator je rizen 
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VF A MERIC! TECHNIKA 


Vf zesilovac s rizenym ziskem 


Pri konstrukci vf zesilovacu se stale 
casteji pouzivaji mikrovlnne integro- 
vane obvody. Vetsina konstrukci pra- 
cuje s pevne nastavenym ziskem vf 
zesilovace. V nekterych pripadech ale 
vyzadujeme moznost nastaveni presne 
definovaneho zesileni. Pro tyto licely 
existuji integrovane zesilovace s ex- 
terne rizenym ziskem. V nasem pripa- 
de byl pouzit obvod IVA 05208 od 
firmy Hewlett Packard. Podle vyrobce 
se jedna o obvod MMIC (Monolithic 
Microwave Integrated Circuit). Obvod 
je urcen pro konstrukci vf zesilovacu 
do kmitoctu 1,5 GHz. Zisk obvodu je 
typicky 28 dB a regulace rizeni zisku 
30 dB. Zisk se reguluje stejnosmernym 
napeti 2,5 az 4,5 V. 

Popis 

Schema zapojeni vf zesilovace je na 
obr. 2. Jadrem obvodu je integrovany 
zesilovac MMIC typu IVA05208 (IC3). 
Tento obvod je dodavan v pouzdre SO- 
8 pro povrchovou montaz. Obvod pra- 
cuje s impedancni urovni 50 ohmu. 
Vstupni vf signal je priveden na ko- 
nektor K3. Pres vazebni kondenzator 
C14 pokracuje na vstup obvodu IC3. 


Neinvertujici vystup (vyvod 6) je pres 
vazebni kondenzator C12 priveden na 
vystupni konektor K4. Napajeci napeti 
pro zesilovac IC3 +5 V je filtrovano 
tlumivkou L3 a trojici kondenzatoru 
C17 az C19. Invertujici vystup IC3 je 
zatizen odporem 51 ohmu (R8). 

Zisk obvodu IC3 je ffzen stejnosmer¬ 
nym napetim privedenym na vstup 
VGC (vyvod 8). To je generovano ope- 
racnim zesilovacem IC2. Na jeho ne¬ 


invertujici vstup je privedeno napeti 
z vyvodu 2 konektoru Kl. Pokud pro- 
pojime spicky 1 a 2, nastavujeme 
napeti a tim i zisk zesilovace trimrem 
PI, pripadne muzeme na spicku 2 pri- 
vest napeti 2,5 az 4,5 v z externiho 
zdroje. 

Vf zesilovac je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti pres ko¬ 
nektor K2. Dioda D1 chrani obvod pri 
prepolovani napajeciho zdroje. Napa- 


58.0 



Obr. 1. Rozlozerv' soucastek na desce zesilovace 


krystalem 32,768 kHz. Po stisknuti 
tlacitka SI se aktivuje beh obvodu 
CD4060. Na vystupu klopneho obvo¬ 


du R-S, tvoreneho hradly obvodu IC1, 
je impuls v deice asi 203 ms. Tranzistor 
T3 se otevre a privede kladne napeti 


na civky rele RE1 a RE2. Tim muze 
do jit k sepnuti jednoho rele (podle za¬ 
pojeni faze na Jl) a generovani proudu 
do ochranneho vodice. 

Stavba 

Tester bytoveho jisteni je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 80 x 76 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 1, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 2, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 3. Pri stavbe a ozivovani nesmime 
zapominat, ze tester je pripojen primo 
na sit’ove napajeci napeti. Musime pro¬ 
to postupovat velmi opatrne a po od- 
zkouseni tester namontovat do vhodne 
izolovane krabicky. 

Zaver 

Popsane zarizeni slouzi k rychlemu 
overeni spravne funkce ochrannych 
jisticu bytove instalace. Vyuziti nalez- 
ne nejen u kutilu, ale i v radach profe- 
sionalnich elektrotechniku. 


Seznam soucastek 



A99924 


C8. 

.10 juF/25 V 



C4. 

.100 pF 

R1, R6, R13. 

.Ik Q 

C5-6. 

.100 nF 

R4-5, R2, R7-10, R3. . 

.47 kO 

Cl . 

. 470 nF 

R12, R28. 

.33 kO 

C9-10. 

.56 pF 

R14. 

... 470 0/5 W 



R15. 

. . . 120 0/1 W 

IC1. 

.CD4011 

R16. 

. . . 180 0/1 W 

IC2. 

. CD4060 

R17. 

. . . 1,5 kO/1 W 

T1-2.T4. 

. BC548 

R18-19. 

.3,3 kO 

T3. 

. BC876 

R20. 

.1 kO 

D1-4. 

. 1N4001 

R21. 

.12 kO 

D5, D7-8, DIO. . . 

. 1N4007 

R22. 

.10 kO 

D9, D6, D11-12. . 

. 1N4148 

R23. 

. 560 kO 

LD1-5. 

.LED5 

R24. 

.4,7 kO 

Q1. 

. 32.768 

R25. 

.150 kO 



R26. 

.100 kO 

TRAF01. 

.6V/1.5VA 

R27. 

.10 MO 

Jl. 

.ARK110/3 

R11. 

.56 kO 

J2. 

.PSL10W 

Cl. 

. 1000 /LtF/1 6 V 

RE1-2. 

. RELE-M4 

C2-3. 

...47 juF/16 V 

SI . 

.. TLACITKO-PCB 
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VF A MERICI TECHNIKA 


+NAP 

GND 


+5V 



+5V 



Obr. 2. Schema zapojenf vf zesilovace s ffzenym ziskem 


jeci napeti +5 V je stabilize) vano obvo- 
dem 78L05 (IC1). 

Stavba 

Vf zesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 58 x 40 mm. Rozlozeni sou¬ 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 1, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Mi- 
mo obvod IVA05208, ktery je v pro- 
vedeni pro povrehovou montaz SMD 
jsou ostatni pouzite soucastky bezne 
s dratovymi vyvody. Po osazeni a zapa- 


Seznam soucastek 
A99922 


R1.39 kO 

R2.100 O 

R3.4,7 kO 

R5.150 0 

R6.15 0 

R8.51 O 

Cl.47 jLtF/25 V 

C4.10/JF/16V 

C2-3, C5, Cl 7.100 nF 

Cl .1 nF 

C8.22 pF 

CIO, Cl2, C14, C16.22 nF 

C6.10 nF 

Cl 8.3,3 nF 

Cl 9. 470 pF 

IC1.78L05 

IC2.TLC271-1 

IC3.IVA05208 

D1-5.1N4148 

LI-2.22 juH 

L3.10 ,uH 

K2.PSH02-VERT 

K1.PSH03-VERT 

PI.PT6-H/25 kO 

K3-4.CP560 


jeni vsech soucastek desku peclive pro- 
hledneme a odstranime pripadne za- 
vady. Pripojime napajeci napeti ke ko- 
nektoru K2 a zkontrolujeme napajeni 
na operacnim zesilovaci IC2 a vf zesi- 
lovaci IC3. Na konektoru K1 propo- 
jime vyvody 1 a 2. Privedeme signal 
na vstup K3 a trimrem PI nastavime 
pozadovane zesileni. Tim je stavba vf 
zesilovace hotova. 

Zaver 

Popsana konstrukce predstavuje vy- 
uziti moderni soucastkove zakladny 
pri realizaci vf zesilovace s velmi dob- 
rymi parametry. 
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VF A MERICI TECHNIKA 


Teplotne stabilizovany oscilator 


+UB 


+ NAP 
GND 
EL. RIZENI 



VF OUT 
GND 



Obr. 1. Schema zapojeni' teplotne stabilizovaneho oscilatoru 


Krystalem rizene oscilatory vynikaji 
dlouhodobou stabilitou kmitoctu. Ta 
je pro vetsinu beznych aplikaci zcela 
vyhovujici. Existuji vsak pripady, kdy 
jsou na stabilitu kmitoctu rizeneho 
krystalem kladeny vyssi naroky. Mimo 
dlouhodobou zmenu kmitoctu, danou 
starnutim soucastek, se na kolisani 
kmitoctu nejvice projevuje teplotni 
zavislost parametru pouzitych soucas¬ 
tek. Mimo vyber klicovych kompo- 

12 


nent s minimalni teplotni zavislosti je 
mozne presnost zajistit take udrzenim 
konstantni provozni teploty. Protoze 
chlazeni obvodu by bylo slozitejsi, zvo- 
lime ohrev. Provozni teplota oscilato¬ 
ru, uzavreneho v samostatnem boxu 
must byt vyssi, nez nejvyssi predpokla- 
dana provozni teplota zarizeni. Vyssi 
naroky zrejme budou na mobilni 
pristroj, pouzivany za sirokeho spektra 
vnejsich teplot (napr. v exterierech) 

ITitTTFH 


a jine na laboratorni zarizeni). Jed- 
noduche zapojeni, udrzujici konstant¬ 
ni teplotu v okoli krystalu je popsano 
v nasledujicim prispevku. 

Popis 

Schema zapojeni oscilatoru je na obr. 1. 
Zakladni obvod oscilatoru je tranzis- 
torovy, rizeny krystalem Ql. Z kolek- 
toru tranzistoru T2 je pres konden- 
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VF A MERICI TECHNIKA 


zator Cl 1 priveden generovany signal 
na vystupni zesilovac s tranzistorem 
T3. Z nej je pak pres kondenzator C12 
priveden na vystupni konektor Kl. 
Kmitocet oscilatoru je mozne jemne 
doladit externim napetim, privedenym 
z napajeciho konektoru K13 na vari- 
kap D3. Udrzeni konstantni teploty 
okoli krystalu ma za ukol obvod ko- 
lem operacniho zesilovace IC1. R12 je 
teplotni cidlo (KT Y 81-112), umistene 
v blizkosti krystalu. To snima teplotu 
okoli a v zavislosti na jeji zmene roz- 
vazuje odporovy mustek tvoreny od- 
pory R12 az R15. Stejnosmerne napeti 
na vystupu IC1 otvira vykonove tran- 
zistory T4 a T5. Cim nizsi je teplota, 
tim nizsi napeti je na snimaci R12. 
Vystupni napeti IC1 musi byt vyssi, 
aby kompenzovalo rozvazeni mustku 
a tim tece tranzistory T3 a T4 vyssi 
proud. Vykonova ztrata na techto tran- 
zistorech ohriva okoli a po dosazeni 
provozni teploty se jejich ohrev stabi- 
lizuje. 

Predpokladem spravne funkce je, ze 
cely obvod oscilatoru je dobre tepelne 
izolovan od okolniho prostredi. Obvod 
je napajen z externiho zdroje stejno- 
smerneho napeti pres konektor K13. 
Napajeci napeti pro krystalovy oscila- 
tor je stabilizovano obvodem IC2 na 
+ 5 V. Vykonove tranzistory T4 a T5 
jsou napajeny nestabilizovanym na¬ 
petim. 

Stavba 

Teplotne stabilizovany oscilator je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 38 x 50 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
oscilatoru 
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Seznam 

soucastek 



A99925 




R1, R14 ... . 

.120kO 

C7, Cl 1-12, Cl 6. .. 

.1 nF 

R3. 

. 680 O 

C8-9. 

.(*) 

R4. 

.2,2 kO 

C13. 

.47 pF 

R5. 

.27 n 

C14. 

.82 pF 

R6. 

.82 kO 

C15. 

.10 nF 

R7. 

.1 kO 

CIO. 

.4,7 nF 

R8. 

.10 kO 

C17. 

.56 nF 

R9. 

. 560 kO 



R11. 

.100kO 

IC1. 

.TLC271-1 

R13. 

.4,7 kO 

IC2. 

. 78L05 

R2. 

.47 kO 

T4-5. 

. BC337 

R15. 

.33 kO 

T1-3. 

. BC548 

R16. 

.180kO 

D1-2. 

.1N4148 

R17. 

.2,7 kO 

D3. 

.BB639 

R18-19 . . . . 

.8,2 0 

R12. 

.... KTY81-122 



Q1. 

.(*) 

C18. 

.10 pF 



Cl. 

.100 juF/16 V 

J1-4. 

.JUMP2 

C6. 

.10 juF/16 V 

Kl. 

. . . PSH02-VERT 

C2-5. 

.100 nF 

K13. 

.. . PSH03-VERT 


spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Stavba oscilatoru je pomerne 
jednoducha. Konektory Kl a K13 mu- 
zeme zapajet take z druhe strany desky 
spoju a pouzit je pro zapajeni modulu 
oscilatoru do dalsi desky spoju. 

Kondenzatory C8 a C9 musime 
zvolit podle frekvence pouziteho krys¬ 


talu. Doporucene hodnoty jsou uve- 
deny v tab. 1. 

Zaver 

Popsany oscilator dosahuje stability 
kmitoctu 2*10" 8 /°C. Spotreba pri ohre- 
vu je asi 150 mA, pri provozu 50 mA. 
Napajeci napeti 7 az 13 V. 



2 az 6 MHz 

6 az 15 MHz 

15 az 25 MHz 

C8 

680 pF 

220 pF 

47 pF 

C9 

1,8 nF 

680 pF 

220 pF 


Tab. 1. Hodnoty kapacit C8 a C9 pro ruzne kmitocty krystalu 



Obr 3. Obrazec desky spoju oscila¬ 
toru (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju oscila¬ 
toru (strana BOTTOM) 
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VF A MERIC! TECHNIKA 


Aktivnf zatez 100 V/20 A 


Pri testovanf nabfjecek, laborator- 
nfch napajecfch zdroju a podobnych 
zarfzenf muzeme s vyhodou pouzft ak¬ 
tivnf zatez. Dale popsane zapojenf umoz- 
nuje pripojit zdroj napetf az 100 V, maxi¬ 
malm proud je omezen na 20 A. Celko- 
vy ztratovy vykon vsak nesmf presah- 
nout 100 W. 

Popis 

Schema zapojenf aktivnf zateze je na 
obr. 1. V principu obvod pracuje ve 
dvou rezimech - jako zdroj konstant- 
nfho proudu nebo jako zatez s odpo- 
rem v rozmezf od 1 ohmu do 100 kohmu. 
Rezim cinnosti volfme prepfnacem S2. 
V leve poloze (k Rll) obvod pracuje 
jako zdroj konstantnfho proudu. Vy- 
konovy obvod je tvoren tranzistorem 
MOSFETIRF1310N (Tl) s odporem 
R10. Vykonovy tranzistor je premos- 
ten kondenzatorem C3, ktery filtruje 
prfpadne napet’ove spicky. Tranzistor 
MOSFET je rfzen operacnfm zesilo- 
vacem IC1D. Vystup operacnfho zesi- 
lovace zavisf na shode vstupnfch na¬ 
petf (napetf na odporu R10 a napetf na 
bezci potenciometru P3). Jako referen- 
cnf zdroj slouzf obvod TL431 (IC2). 
Dfky odporu R11 je maximalnf napetf 
na P3 0,78 V. Prepfnacem SI muzeme 
snfzit napetf na potenciometru P3 
a tfm i na odporu R10 na 1/10. 

V rezimu konstantnfho odporu je S2 
v prave poloze (k R12). V tom prfpade 
nenf napetf na P3 dano referencf IC2, 
ale pres odpor R12 napetfm na svorkach 
Kl. Tedy cfm vyssf napetf, tfm vyssf 
proud. Potenciometrem P3 muzeme nas- 
tavit odpor zateze priblizne od 1 ohmu. 

Obvod proudoveho omezenf je reali- 
zovan kolem zbyvajfcfch zesilovacu 
obvodu IC1. Napetf na svorkach Kl 
je privedeno na odporovy delic R2/R13 
s diodou Dl. IC1A je zapojen jako 
sledovac. IC1B porovnava napetf na 
diode D2, napajene z referencnfho 
zdroje s napetfm na diode Dl. Tento 
stupen ma napet’ove zesflenf 10. Vys- 
tupnf napetf ICB je privedeno na kom- 
parator, tvoreny IC1C. Pri prekrocenf 
povolene vykonove ztraty na Tl (asi 
100 W) se IC1C preklopf, mfsto LD2 
(zelene) se rozsvftf LD1 (ruda) a sou- 
casne se pres diodu D3 snfzf napetf na 
neinvertujfcfm vstupu IC1D. To sa- 
mozrejme zpusobf pokles proudu za- 
tezf a snfzenf ztratoveho vykonu. 

Obvod je napajen z vlastnfho sft’o- 
veho zdroje napetfm 230 V, privede- 

14 


nym na konektor K2. Za sft’ovym trans- 
formatorkem je diodovy mustek D4 
a stabilizator napajecfho napetf +15 V 
IC3. Pro korektnf fungovanf operac- 


■TATTEt 


nfch zesilovacu je virtualnf zem obvo¬ 
du dfky Zenerove diode D5 posunuta 
o jejf napetf 5,1 V do plusu. 



Obr. 1. Schema zapojenf aktivnf zateze 
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VF A MERICI TECHNIKA 



Stavba 

Aktivni zatez je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 100 x 46 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Na 


desce je nekolik trimru (PI, P2 a P4), 
jejichz nastaveni do znacne miry za- 
visi na parametrech pouzitych soucas¬ 
tek (predevsim diod D1 a D2). Trimr 
P4 nastavime tak, aby pri prepnuti SI 
byl rozdil proudu 1:10. TrimryPI aP2 
je potreba nastavit pri zkusebnim 
proudu 10 A a napeti 10 V tak, aby 
obvod komparatoru IC1C byl prave 


Seznam soucastek 
A99932 


R1, R8-9.1,5 kO 

R4.1,1 kO 

R5, R7.10 kO 

R6.4,7 kO 

R2.100 kO 

R3.1 kO 

R10.0.02 0/10W 

R11.22 kO 

R12 . 470 kO 

R13.5,1 kO 

R14.910 0 

C3.100 yuF/160 V 

C4.470 ^F/35 V 

C5.10 juF/25 V 

Cl-2.2,2 nF 

C6.100 nF 

IC1.LM348 

IC2.TL431 

IC3.7815 

D1-3.1N4148 

D4.B250C1500 

D5.ZD 5V1 

T1.BUZ78 

LD1-2.LED5 

P3.P16M-10 kO 

P01.160 mA 

K1-2.ARK210/2 

PI.PT6-H/25 kO 

P2.PT6-H/1 kO 

P4.PT6-H/250 O 

TR1 . 230/15 V 

SI-2.PREP-2P0L-PCB 


pred vypnutim (omezenim proudu). 
Pri mechanickem reseni musime tran- 
zistor T1 umistit na dostatecne dimen- 
zovany chladic a pokud predpo- 
kladame trvalejsi zatizeni, tak je vy- 
hodne pouzit i nucene chlazeni ven- 
tilatorem. Na miste T1 muzeme pouzit 
i nekolik paralelne razenych tranzis- 
toru (napr. BUZ344). 

Zaver 

Popsana aktivni zatez je urcena pro 
oblast hobby nebo kratkodobe labo- 
ratorni testy. Pro trvaly provoz na vy- 
konove hranici je nutne vyse zminene 
paralelni razeni tranzistoru a nucene 
chlazeni. 

Na druhou stranu pomerne jedno- 
duchym zapojenim ziskame aktivni 
zatez s sirokym rozsahem vstupnich 
napeti i proudu. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju aktivnf zateze (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju aktivnf zateze (strana BOTTOM) 
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VF A MERIC! TECHNIKA 


Multiplexer pro TV kamery 


V poslednich letech se velmi rozsi- 
rily miniaturni TV kamery. Znacnou 
zasluhu na to tom ma i jejich cenova 
dostupnost. TV kamery jsou dodavany 


v nejruznejsich provedenich. Minia¬ 
turm moduly jsou dodavany vcetne 
jednoduche opdky. Diky cene a snad- 
ne instalaci nalezaji radu uplatneni. 


Jednim z velmi castych pouziti jsou 
nejruznejsi monitorovaci systemy 
v obchodech, vyrobnich provozech, 
pri ochrane budov a jejich okoli apod. 


+5V 



Obr. 1. Schema zapojeni multiplexeru pro TV kamery 
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VF A MERICI TECHNIKA 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce multiplexeru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju multiplexeru (strana TOP) 


Seznam soucastek 

A99926 


R1, R3, R5, R7, R15.. .. 

.75 Q. 

R6, R4, R8, RIO, R2.. .. 

.10k£2 

R11. 

.... 3,3 kQ. 

R12. 

.... 3,9 kQ 

R13. 

.22 

R14. 

. 220 a 

R9. 

. 22 kn 

R16, R27. 

.Ik n 

R19, R21, R17, R28, R30 

.lOkft 

R25, R22-24 . 

. 470 Q. 

R26. 

.12 kn 

Cl-4, C6, Cl 1,026, C33 

. 10 /LiF/25 V 

C21. 

100 iUF/35 V 

C7. 

100 /LtF/16 V 

Cl 7. 

.47 juF/16 V 

C5. 

.47 pF 

C8, CIO, C12, Cl4, Cl6, 


Cl 8-19, C23-24, C28-31 

.... 100 nF 

C9. 

.... 100 pF 

IC1-2. 

.7810 

IC3. 

. 78L05 

IC4. 

. . . CD4052 

IC5. 

.... NE592 

IC6. 

. .CD4516-2 

IC7. 

. . . CD4028 

IC8. 

.... NE555 

T1. 

.... BC548 

D1. 

. BAT43 

D2-9. 

. . . . 1N4148 

LD1-4. 

.LED5 

PI .P16M/220 kn 

K7-8. 

PIN4-1.3MM 

K6. 

PSH02-VERT 

SI-4.TLACITKO-PCB 

J1-2. 

.... JUMP2 

K1-5. 

.... CP560 



V takovem prfpade se bezne pouzfva 
vice kamer. Pak ale nastane problem, 
jak jejich signaly sloucit. K tomuto 
ucelu se pouzfva kamerovy multi¬ 
plexer. Ten s nastavitelnou frekvencf 
prepfna cyklicky jednotlive kamery na 
spolecny monitor. Mimo automatic- 
keho prepfnanf vetsinou umoznuje 
take rucnf volbu vstupu. Slozitejsf sys- 
temy umoznujf take soucasne zobra- 
zenf vice vstupu na jedine obrazovce 
(rozdelene naprfklad na ctvrtiny), ale 
to je jiz otazka specialnfch integrova- 
nych obvodu. 

Popis 

Schema zapojenf multiplexeru je na 
obr. 1. Obvod je rozdelen do dvou castf. 
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VF A MERICI TECHNIKA 


Laserova opticka zavora 



Opticke zavory jsou zcela bezne pou- 
zfvanym prvkem naprfklad v zabez- 
pecovacf technice. Nejcasteji pracujf 
na principu infracerveneho zarenf 
(IR), ktere umoznuje lepe potlacit ru- 
senf naprfklad okolnfm svetlem. Do- 
sah techto zarfzenf je ale nejvyse ne- 


kolik metru. V nekterych prfpadech 
ale potrebujeme dosah mnohem vetsf. 
To jiz nelze realizovat s beznymi IR 
diodami. Proto byla nasledujfcf kon- 
strukce opticke zavory navrzena s po- 
lovodicovym laserem. Dfky rozsfrenf 
technologie polovodicovych laseru se 


vyrazne snfzily i jejich ceny. Laserove 
ukazovatko je dnes prakticky jiz 
detskou hrackou. 

Popis 

Laserova zavora se sklada ze dvou 
cast! - vysflace a prijfmace. Schema 
vysflacf casti je na obr. 1. Pro minima- 
lizaci externfho rusenf je paprsek la¬ 
seru modulovan 12bitovym bezpec- 
nostnfm kodem. Ten je generovan ob- 
vodem HT12E (IC1). 8 bitu je pri tom 
volitelnych pomocf DIP prepfnace SI 
a S2. Muzeme pouzft samozrejme pou- 
ze jeden prepfnac a vyvody druheho 
propojit. Datovy vystup z koderu 
HT12E je priveden na tranzistor Tl. 
V jeho kolektoru je zapojena polovo- 
dicova laserova dioda. Obvod HT12E 
i laser je napajen stabilizovanym na- 
petfm +3 V. Ty jsou dany tranzisto- 
rovym regulatorem s T2, v jehoz bazi 
je Zenerova dioda 3,6 V. Vysflac je 
napajen pres konektor J1 z externfho 
zdroje s napetfm 7 az 15 V. 

Stavba 

Vysflac laserove zavory je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 28 x 52 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 


V hornf polove zapojenf je prepfnac 
signalovych cest videosignalu s vys- 
tupnfm zesilovacem, v dolnf polovine 
jsou obvody rucnfho prepfnanf vstupu 
a casovace pro automaticky rezim. 

Signalove vstupy jsou privedeny na 
konektory K1 az K4. Vstupnf impe¬ 
dance 75 ohmu je zarucena odpory R1 
az R4. Pres oddelovacf kondenzatory 
je signal priveden na vstup analogo- 
veho multiplexeru CD4052 (IC4). Na 
jeho vystupu je zapojen videozesilovac 
NE592 (IC5). Signal z jeho vystupu je 
pres emitorovy sledovac s tranzistorem 
Tl priveden na vystupnf konektor K5. 

Prepfnanf jednotlivych vstupu muze 
probfhat automaticky nebo rucne. 
Pro rucnf volbu pouzijeme tlacftka SI 
az S4. Diodova matice D2 az D9 gene- 
ruje po stisknutf jednotlivych tlacftek 
vstupnf kombinaci pro obvod IC6 
(CD4516). Na jeho vystupech Q1 a Q2 
dostavame binarnf kod odpovfdajfcf 
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prfslusnemu tlacftku. Tfm je nastavo- 
van zvoleny vstup obvodu IC4 a sou- 
casne dekoderem BCD/1 z 10 IC7 
indikovan ctvericf LED LD1 az LD4. 
Propojky J1 a J2 umozhujf interne snf- 
zit pocet automaticky zobrazovanych 
kamer na 2 nebo 3. 

Pro periodicke prepfnanf vstupu je 
obvodem NE555 (IC8) generovan ca- 
sovy interval, privedeny na hodinovy 
vstup obvodu IC6. Frekvenci prepf- 
nanf muzeme nastavit potenciome- 
trem PL Na tomto mfste je pouzit typ 
s vypfnacem, ktery ve vypnute poloze 
zablokuje chod casovace. 

Prepfnac je napajen z externfho 
zdroje (napr. zasuvkoveho adapteru) 
pres konektor K6. Prvnf regulator IC1 
stabilizuje napajecf napetf +10 V pro 
integrovane obvody, druhym regula¬ 
torem IC3 se stabilizuje napetf +5 V, 
ktere tvorf virtualnf zem pro video¬ 
signal. 

(CiMcitehA&je. uitlTFH 


Stavba 

Multiplexer pro TV kamery je zho¬ 
toven na dvoustranne desce s plosny¬ 
mi spoji o rozmerech 57,5 x 100 mm. 
Rozlozenf soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Obvod neobsahuje s vyjimkou 
potenciometru PI zadne nastavovacf 
prvky, takze by mel pri peclive praci 
a pouzitf dobrych soucastek fungovat 
na prvnf zapojenf. 

Zaver 

Popsany multiplexer je ekonomicky 
vyhodnou variantou k profesionalne 
vyrabenym a dodavanym zarfzenfm. 
Vzhledem k bezne dostupnym pou- 
zitym soucastkam jsou porizovacf na- 
klady celkem zanedbatelne. 
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VF A MERICI TECHNIKA 


Seznam soucastek 
A99927 


R1 .1 MO 

R2-3.1 kO 

R4.470 O 

Cl.100 juF/16 V 

C5.100 AiF/35 V 

C2-4.100 nF 

IC1 .HT12E 

T1-2.BC548 

D1.ZPD3V6 

D2.1N4007 

K1.ST1 

K2.ST2 

SI-2.DIP-4 

J1.ARK210/2 


Prijimac 

Schema zapojeni prijimace je na obr. 4. 
Fotodioda BPW24L je pripojena ke 
konektoru Kl. Za m'm nasleduje dvou- 
tranzistorovy zesilovac s T1 a T2. Zesi- 
leny signal je z kolektoru tranzistoru 
T2 priveden na datovy vstup dekoderu 
HT12F. Bezpecnostni kod se opet 
nastavuje dvojici DIP pfepinacu SI 
a S2. Musi byt pochopitelne shodny 
s kodem vysilace. V pfipade deteko- 
vani shodneho kodu na vstupu IC2 se 
objevi signal na vystupu VT (vyvod 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysflace 


17). Po filtraci diodou D1 a konden- 
zatorem C4 je sepnut tranzistor T3. 
Ten ma ve svem kolektoru rele RE1. 
Prepinaci kontakty rele jsou vyvedeny 
na trojity konektor Jl. Podle zapojeni 
nasledujicich obvodu mame k dispo- 
zici jak spinaci, tak i rozpinaci kon¬ 
takty, ktere jsou galvanicky oddelene 
od obvodu prijimace. 

Prijimac je napajen z externiho 
zdroje 8 az 15 V. Napajeci napeti je 
stabilizovano obvodem 7805 (IC1). 
Preruseni svetelneho toku (alarm) je 
soucasne indikovano rozsvicenim 
LED LD1. 



Obr 3. Obrazec desky spoju vysilace 


Stavba 

Prijimac laserove zavory je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 40 x 58 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 

Vysilac ani prijimac nemaji s vyjim- 
kou pfepinacu bezpecnostniho kodu 
zadne nastavovaci prvky, takze by pri 
peclive praci mely fungovat na prvni 
zapojeni. 

Po elektricke strance je resent sve- 
telne zavory relativne jednoduche, tro- 
chu obtiznejsi je precisni uchyceni zej- 
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VF A MERIC! TECHNIKA 


OODO*! 
oaoo°t 
onno 



R3_O 


oorcno 



J2 

0 0 

0 0 0 

K1 




58.0 


Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce priji'mace 



Obr. 6. Obrazec desky spoju priji'mace 
(strana TOP) 



Obr. 7. Obrazec desky spoju priji'mace 
(strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

A99928 

R1. 

. 820 

R2-3. 

.3,3 Mil 

R4. 

. 220 k£2 

R5. 

.27 

R6. 

.3,3 k^ 

R7. 

. 470 Cl 

C4-5, C8 . . . 

.10 juF/50 V 

Cl, C6-7, C9 

.100 n- 

C3. 

.100 pF 

C2. 

.10 nF/400 V 

IC1. 

. 7805 

IC2. 

.HT12F 

T1. 

. BC558 

T2-3. 

. BC548 

D1. 

.1N4148 

D2-3. 

.1N4007 

LD1. 

.LED5 

LD2. 

.BPW24L 

RE1. 

.RELE-M4 

SI-2. 

.DIP-4 

J2. 

.ARK210/2 

J1. 

.ARK210/3 

K1. 

.PSH02-VERT 


mena vysilaci laserove diody, protoze 
svetelny bod laseru je maly a presne 
nastaveni systemu vysilac - pfijimac 
je zakladem spolehlive funkce. 

Zaver 

Popsana svetelna zavora ma vyhodu 
ve znacnem dosahu (az 100 m) a rela- 
tivnf spolehlivosti dfky pouzitf speci- 
fickeho (nastavitelneho) bezpecnost- 
niho kodovanf. 


OPRAVA 


Omlouvame se vsem ctenarum za 
uverejneny spatny obrazek rozlozeni 
soucastek na desce zesilovace pro ak- 
tivni reproduktory na strane 10 v AR 
1/2004. 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zesilovace pro aktivni reproduktory 
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Modul napajeciho zdroje 30 V/10 A 

Pokracovam 


170.0 








0 0 
K2 


0 0 
K1 


0 0 
K4 


o 


1 



Obr. 1. Rozlozenf soucastek na desce napajeciho zdroje modulu 
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VF A MERICI TECHNIKA 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju napajeciho zdroje modulu (strana TOP) 
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VF A MERICI TECHNIKA 



Obr. 3. Obrazec desky spoju napajeci'ho zdroje modulu (strana BOTTOM) 
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Philips sroloval elektronicky papir 



Jdete si tak jednoho krasneho dne po 
ulici, nastoupite do autobusu a z kap- 
sy vytahnete podlouhlou rulicku ne 
tlustsi nez velky doutnik. Kdyz ji roz- 
balite, muzete si na takto vznikle obra- 
zovce precist napriklad nejnovejsi vy- 
dani novin nebo pokracovat v rozecte- 
ne knize. Prilis vzdalena budoucnost? 
Ne tak docela. Alespon podle spolec- 
nosti Philips, ktera slibuje, ze jiz pristi 
rok se s touto technologii bezne set- 
kame. 

Ohebny elektronicky papir 

Holandska spolecnost Philips Elec¬ 
tronics se v lednu pochlubila, ze na 
pristi rok pripravuje hromadnou vyro- 
bu tenkych displeju, ktere splnuji po- 
zadavky, kladene na technologii elek- 
tronickeho papiru. Philipsu se poda- 
rilo vytvorit zarizeni, ktere je tenke, 
nabizi dostatecne kvalitni zobrazeni 
a zaroven je az neuveritelne ohebne. 

Jednim z nejdulezitejsich pokroku, 
kterych vedci ze spolecnosti Philips 
dosahli, byla moznost nanest organic- 


ke casti na plast. Doposud se totiz dari- 
lo pokladat je pouze na sklo. Pouziti 
organickych soucasti ma zaroven priz- 
nivy vliv na cenu celeho zarizeni, coz 
je dano mimo jine i jednoduchou vy- 
robni technologii, ktera umoznuje or- 


ganicke soucastky na povrch polyme- 
roveho filmu doslova tisknout. Prave 
diky teto technice mohla firma dosah- 
nout tak vyrazne ohebnosti displeje. 

Predstaveny produkt ma uhlopricku 
o velikosti 12 cm (cca 4,7 palce) a lze 


V minulem cisle jsem vam predsta- 
vili schema zapojeni kvalitniho napa- 
jeciho zdroje s vystupnim vykonem az 
300 W. Dnes tuto konstrukci dokon- 
cime popisem desky s plosnymi spoji. 
Modul je zhotoven na dvoustranne 
desce o rozmerech 170 x 240 mm. Pro 
co nejjednodussi konstrukci jsou vsech- 
ny soucastky umisteny na desce spoju. 
Ta samozrejme neni nejlacinejsi, ale 
pokud vezmeme v uvahu ceny srovna- 
telnych profesionalne dodavanych 
zdroju, je castka za jeji porizeni jeste 
prijatelna. Na obr. 1 je rozlozeni sou- 
castek na desce spoju, na obr. 2 je obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
a na obr. 3 ze strany spoju (BOTTOM). 

Vzhledem k pomerne velkemu ztra- 
tovemu vykonu, ktery je i pres system 
s prepinanim napajecich napeti v nej- 
horsim pripade okolo 200 W (pri nulo- 
vem nebo polovicnim vystupnim na¬ 
peti a proudu 10 A) must byt vykonove 
tranzistory T2 az T7 umisteny na 
dostatecne dimenzovanem chladici. 
Proto jsou rozmisteny podel zadni stra¬ 
ny desky spoju, takze jako optimalni 
chladic pouzijeme nektery z jedno- 
stranne zebrovanych AL profilu. Na 
trhu je jich pomerne siroka nabidka 
v ruznych sirkach, takze nebude pro¬ 
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blem si vybrat vhodny typ. I zde ale 
musime pocitat s nejakou tou stoko- 
runou. Sirka desky 240 mm je tedy 
zvolena s ohledem na dostatecnou 
delku chladiciho profilu. 

Presto, ze by pri spravne dimenzova¬ 
nem chladici nemelo dojit k tepelne- 
mu pretizeni vykonovych tranzistoru, 
ma zdroj zabudovanu tepelnou ochra- 
nu, ktera odpoji vystup v pripade pre- 
hrati. Teplotni senzor TS1 je umisten 
na chladici mezi vykonovymi tranzis¬ 
tory. Pri stavbe musime zarucit dosta- 
tecny kontakt senzoru s chladicem. 

Vsechny signalizacni a ovladaci prv- 
ky jsou situovany podel predni strany 
desky spoju. V leve casti se nachazi 
petice LED LD1 az LD5, potenciome- 
try pro hrube a jemne nastaveni prou¬ 
du a napeti jsou vpravo. Prostor mezi 
LED a potenciometry muzeme vyuzit 
pro zabudovani panelovych mefidel 
proudu a napeti. Ty pfipojujeme ko- 
nektory K6 a K7. 

Pro napajeni zdroje je idealni pouzit 
toroidni transformator s vykonem 
440 VA. Musi mit dve silove sekun- 
darni vinuti 16 V/13,5 A, ktera se pri- 
pojuji ke svorkovnicim K3 a K4 a dve 
pomocna napeti 8 V/100 mA na svor- 
kovnicich K1 a K2. Toroidni transfor- 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 


matory nabizi rada vyrobcu, ja mam 
osobne velmi dobre zkusenosti s fir- 
mou JK Eltra ( www.jkeltra.cz ). Doda- 
vaji bez problemu od jednoho kusu 
bez prirazky za rozumne ceny. 

V pripade vestavby zdroje do uza- 
vrene skrine doporucuji pro chlazeni 
koncovych tranzistoru pouzit ventila¬ 
tor. Ten je rizen teplotnim senzorem 
TS1 a zapojuje se do kolektoru tran¬ 
zistoru T9 konektorem K5. 

Vykonove tranzistory musime na 
chladic namontovat pres izolacni pod- 
lozky. 

Zbytek zdroje je jiz v beznem pro- 
vedeni. Po osazeni a zapajeni vsech 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. Nejprve 
pripojime pomocna napajeci napeti 2x 
8 V (svorkovnice K1 a K2). Zmerime 
napajeci napeti na operacnich zesilova- 
cich a hradlu IC6. Je-li vse v poradku, 
muzeme pripojit i vykonovou cast sit’o- 
veho transformatoru. Jedine nastavo- 
vaci prvky jsou trimry PI a P2 pro 
kalibraci rozsahu rizeni vystupniho 
proudu a napeti. Vyzkousime rozsahy 
potenciometru P3 az P6 a funkci pre- 
pinani vykonovych odbocek sit’oveho 
transformatoru. Je-li vse v poradku, je 
zdroj hotov. 
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ZE SVETA 


LCD rozsiruje uhel pohledu 


Nejvetsf problemy, kterymi trpf 
v soucasnosti technologie LCD pane¬ 
lu, spocfvajf predevsfm v stale jeste 
nedostatecne rychlosti odezvy bodu 
a v uhlech pohledu, pri kterych zusta- 
va obraz barevne nemenny. V obou 
zmfnenych prfpadech vsak vyrobci de- 
la jf, co mohou, aby tyto vlastnosti vy- 
lepsili. Zatimco rychlost odezvy bodu 
se bude jen tezce nadale zvysovat, 
u uhlu pohledu se jiz nekterf vyrobci 
priblizujf maximalm mozne mire. 

V prubehu doby byly vyvinuty no- 
ve mechanismy, ktere mely tuto vlast- 
nost vylepsovat. Na svet se tak dostaly 
systemy jako Wide View films, Vertical 
Aligned, In Plane Switching (IPS), 
Fringe Field Switching (FFS). Avsak 
pouze IPS a FFS jsou technologie, 
ktere pracuji se samotnymi tekutymi 
krystaly. Ostatni vyse uvedene vyuzf- 
vaji opticke kompenzacnf filmy, ktere 
jsou na plochu displeje naneseny. 

Technologie AFFS utoci 

Spolecnost BOE Hydis Technology 
predstavila novou technologii, o ktere 
tvrdf, ze vyraznym zpusobem zvysf 
velikosti lihlu, ze kterych lze na LCD 
displej hledet. Ta se nazyva Advanced 
Fringe Field Switching (AFFS). Sys¬ 
tem vychazf z FFS technologie, ktera 
byla objevena jiz v roce 1996. Ta vsak 


prinasela problem nestability bflych 
ploch, ktere se menily v tmave v dus- 
ledku distorse elektrickeho pole. AFFS 
vylepsila stabilitu a moznost kontroly 
dfky uprave tvaru pixelu a cerne ma- 
tice. Tento system vsak prinasf nejen 
zvetsenf tihlu pohledu az k hranici 
180°, ale vylepsuje i nektere dalsf 
vlastnosti. Oproti FFS zvysuje rych¬ 
lost odezvy bodu a kontrastnf pomer 
na 700:1 (zlepsenf o 15 %). Spolecnost 
BOE jiz pripravuje produkci pate 
generace LCD panelu, ktere budou 
vybaveny technologii AFFS. Pocfta 
nejdrfve s vyrobou 10,4- a 12,1 palco- 
vych Tablet PC, nasledne pak hodla 
dodavat vetsf rozmery techto panelu 
pro notebooky, monitory ci LCD te- 
levize. 

IPS kontruje 

V tenter shodnou dobu, kdy byla 
predstavena technologie AFFS, pred- 
stavila spolecnost LG Electronics 
svoje resent problemu s uhly pohledu. 
Na rozdfl od predchozf technologie se 
LG zamerila na IPS, na jehoz zaklade 
vytvorila system Super In Plane Swit¬ 
ching (SIPS). Veletrh spotrebnf elek- 
troniky CES 2004 byl prvnf vetsf akcf, 
kde byl vyse zmfneny mechanismus 
predstaven. Firma jej integrovala do 
42palcoveho sirokouhleho LCD 



HDTV. Dfky pouzitf technologie 
SIPS doslo k zlepsenf rychlosti odezvy 
bodu a uhel pohledu se zvetsil na 176 °. 
Pokud byste o tento velky panel meli 
zajem, firma jej zacne dodavat v po- 
lovine roku 2004. 

Problemy vyreseny? 

Muze se zdat, ze pata generace LCD 
displeju, ktera obsahuje tyto nove tech¬ 
nologie, se priblizuje na dostrel resenf 
jednoho z problemu, ktery system te- 
kutych krystalu trapil. To vsak nezna- 
mena, ze tfm mizf vsechny dalsf ne- 
dostatky LCD. Na nich musejf firmy 
dale pracovat. 

Literatura: www.technet.cz, 

Roman Vsetecka 


jej srolovat do dvoucentimetrove ru- 
licky. Displej disponuje 80 000 zobra- 
zovacfmi body a prozatfm nabfzf cer- 
nobfle zobrazenf s odstfny sedi. O tom, 
ze se hodf pro cetnf textu, prohlfzenf 
jednotlivych obrazku a ne pro prehra- 
vanf videa, svedcf, ze rychlost prepsanf 
cele stranky odpovfda zhruba jedne 
sekunde. 

Jak to funguje? 

Displej firma Philips pripravila ve 
spolupraci se spolecnostf E Ink, ktera 
vyvfjf, jak je jiz z nazvu patrne, syste¬ 
my tzv. elektronickeho inkoustu a take 
elektronickeho papfru. Prave jejf tech¬ 
nologie elektronickeho inkoustu (e-ink) 
byla vyuzita k tomu, aby displej doka- 
zal zobrazit pozadovane informace. 

Displej se sklada z organickych elek- 
tronickych soucastf, ktere jsou nane¬ 
seny na polymerovy film o tloust’ce 
pouhych 25 mikronu. V prednf casti 
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je pak 200mikronova vrstva s elek- 
tronickym inkoustem. Tento inkoust 
obsahuje tisfce kapslf, v nichz se na- 
chazejf kladne nabite bile a zaporne 
nabite cerne castecky. Elektricky ob- 
vod, ktery vznikl nanesenfm organicke 
hmoty, pak umoznf, aby elektricke po¬ 
le pusobilo na presne urcenych castech 
displeje tak, aby se z cernych a bflych 
castecek slozil pozadovany obraz. 

Vzdy po ruce 

Idealnf elektronicky papfr by mel 
byt tenky, ohebny, levny a mft malou 
spotrebu. A prave novinka od Philipsu 
udelala veliky krok smerem k tomuto 
idealu. Philips se rozhodl zalozit spo¬ 
lecnost Polymer Vision, ktera ma ny- 
nf dostat tento elektronicky papfr na 
starosti, vyrobou pocfnaje a vseobec- 
nou podporou konce. 

Podle soucasnych planu se ma s hro- 
madnou vyrobou a distribucf zaklad- 
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nfho modelu zacft v prfstfm roce. Pocf¬ 
ta se pfitom s produkci zhruba jedno¬ 
ho milionu kusu. Dalsf varianty vsak 
na sebe asi nenechajf dlouho cekat. 
Philips nebyl samozrejme jediny, kdo 
se o tuto technologii pokousel, ale jako 
prvnf ji uvedl v zivot. Existujf tedy pla- 
ny, jak vyuzft takovy jednoduse srolo- 
vatelny elektronicky papfr v oblasti 
mobilnf telefonie a u dalsfch prenos- 
nych zarfzenf nebo cast teto techno¬ 
logie pouzft na palubnf desce automo- 
bilu. 

Pokud se podarf navazat spolupraci 
s dulezitymi vydavateli, pak nebude 
problem si kazde rano naprfklad pres 
mobilnf telefon stahnout do sve "elek- 
tronicke rulicky" aktualnf vydanf no- 
vin a casopisu a prozft si budoucnost 
prave ted’. 

Literatura: www.technet.cz, 

Roman Vsetecka 
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Samsung X30 



Velmi zajimavy notebook se siroko- 
uhlym displejem s rozlisenim 1680 
x 1050 bodu, s technology Intel Cen- 
trino a hmotnosti 2,4 kg predstavila 
pred nekolika dny spolecnost Sam¬ 
sung. Notebook zaujme nejen svym 
designem a displejem, ale take solidni 
grafickou kartou a bezpecnostnim sni- 
macem otisku prstu. 

I kdyz se notebooky znacky Sam¬ 
sung prodavaji po cele Evrope, v Ces- 
ke republice si je oficialne koupit ne- 
muzete. Je to urcite skoda, nebot’ je 
o co stat. Od konce ledna nabizi Sam¬ 
sung novou modelovou radu X30, kte- 
ra predstavuje jedno z nejvykonnejsich 
profesionalnich mobilni resent, jake 
lze v soucasne dobe vubec sehnat. 

Samsung X30, to jsou prvni pohled 
tenke a subtilni notebooky, ktere se 
ovsem vyznacuji velkym sirokouhlym 
TFT displejem s velmi vysokym roz¬ 
lisenim. Displej nabizi pri uhlopricce 
15,4 palce nativni rozliseni 1680 x 1050 
bodu, coz presne odpovida pomeru 
stran 16:10. Notebook je vybaven tech¬ 
nology Intel Centrino a na trhu jsou 
zatim dva modely s 1,5- a 1,7 GHz 
procesory Intel Pentium M. I pres svou 
hmotnost 2,4 kg a relativne velke roz- 
mery pusobi Samsung X30 velmi kom- 
paktnim dojmem a take design note- 
booku lze povazovat za pusobivy (viz 
detaily jednotlivych fotografii). 

Graficka karta NVIDIA GeForce 
FX 5200Go ma vlastnich 64 MB 


videopameti a celou hlavni operacni 
pamet’ tedy mate pouze pro sebe. PCMCIA 
slot pojme jednu kartu typu II. K dis- 
pozici mate tri porty USB V2.0, VGA 
vystup, TV vystup, integrovany 56K 
modem, 10/100 Mbit sit’ovou kartu, 
11 Mbit Wi-Fi kartu, rozhrani Fire¬ 
Wire a digitalni opticky audio vystup. 
Porty a rozhrani lze rozsirit s pomoci 
volitelneho replikatoru portu, na kte- 
rem najdete dalsi porty USB, rozhrani 


PS/2 a klasicke paralelni a seriove roz¬ 
hrani. Notebook ma dale optickou me- 
chaniku DVD-ROM/CD-RW, floppy 
drive je pouze volitelny a pripojuje se 
pres rozhrani USB. Taktez volitelny 
snimac otisku prstu patri mezi po- 
merne inovatorske funkce, maji ho ale 
i dalsi notebooky a take nektera kapes- 
ni zarizeni. Samsung X30 muze vyuzi- 
vat snimac k ruznym ticelum, tim 
hlavnim je samozrejme zabezpeceni 
notebooku a jeho operacniho systemu. 

Se standardne dodavanou li-ion 
baterii vydrzi Samsung X30 pracovat 
neco kolem ctyr hodin. V nabidce voli¬ 
telneho prislusenstvi je vsak i baterie 
s vetsi kapacitou, s jejiz pomoci muze- 
te dobu provozu prodlouzit o dalsich 
cca 6 hodin. 

Notebook ma navic jeste interni ma- 
lou baterii, ktera umoznuje primou 
vymenu akumulatoru bez nutnosti 
pripojeni externiho trafa. 

Samsung X30 se v Nemecku proda- 
va za cenu od cca 1 800 EUR vyse (bez 
MWST) v konfiguraci s 1,5 GHz pro- 
cesorem Intel Pentium M, 512MB 
DDR SDRAM, 40GB harddiskem 
a MS Windows XP Aktualne nejlepe 
vybaveny model WVC1700 stoji nece- 
lych 2 300 EUR (opet bez MWST) 
a obsahuje Pentium M s taktem 1,7 GHz, 
1 GB MB DDR SDRAM, pevny disk 
s kapacitou 80 GB a opet Windows XP 
Pro. 
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Digitalm zrcadlovka za 1 000 USD 



Spolecnost Nikon uvedla od zacatku 
roku jiz ctyri nove digitalm fotoapa- 
raty. Mezi novinkami, ktere se objevily 
minuly tyden, patri mezi nejzajimavej- 
si modely Nikon D70 a Nikon Coolpix 
8700. 

Nova digitalni zrcadlovka D70 de- 
signove vychazi z modelu D100. Sni- 
maci Nikon DX CCD cip s rozlisenim 
6,24 Mpix je vybaven 12bitovym 
Analog/Digital konvertorem a zlep- 
senou hodnotou odstupu signalu od 
sumu. Maximalni rozmery vysledneho 
snimku mohou byt 3008 x 2000 obra- 
zovych bodu. Snimky lze ukladat v ne- 
komprimovanem formatu RAW, ktery 
je zde pojmenovan NEF. Ruzne objek- 
tivy lze k telu pristroje pripojit pros- 
trednictvim zavitu Nikon F, coz zne- 
moznuje pouziti optiky IX Nikkor. 
Dovoluje vsak vyuzit celou skalu dal- 
sich objektivu Nikkor, pricemz podpo- 
ruje vsechny funkce modelu D a G. 
Servo lze nastavit na snimani konti- 
nualni, manualni nebo zabery po jed- 
nom snimku. Rychlost kontinualniho 
snimani je 3 snimky za sekundu (fps) 
pro nejvyse 12 fotografii ve formatu 
JPEG a 4 v RAW. Autofokus s fazovou 
detekci muze ostrit podle jedne ci dy- 
namicky nastavenych oblasti a lze take 
vyuzit moznosti pro snimani velice 
blizkych objektu. Zaostreni lze jedno- 
duse uzamknout. Kombinovana elek- 
tronicka a mechanicka zaverka ma roz- 
sah 30 sekund az 1/8000 sekundy. Syn- 


chronizace blesku se zaverkou je moz- 
na az do 1/500 sekundy. Pro spravne 
vyvazeni bile tento digitalni fotoaparat 
nabizi vedle automatiky sest modu 
s moznosti jemneho doladeni. Vyuzit 
lze take manualni kalibraci. 


Citlivost Nikonu D70 se pohybuje 
mezi 200 - 1600 ISO. Pri nastaveni ex- 
pozice je pristroj vedle pine manual- 
niho rezimu vybaven i rezimem s pri- 
oritou zaverky ci clony. Vedle toho je 
k dispozici automat s moznosti tipravy 
nastaveni pro snimani denniho a noc- 
niho portretu, krajiny ve dne i v noci 
ci akcnich zaberu. Expozici je mozno 
vyvazit v rozsahu ± 5EV po 1/3 nebo 
1/2 EV krocich. Tak jako nastavenou 
ostrost, lze zamknout i nastavenou 
uroven expozice. Kontrolu nastaveni 
expozice lze provadet diky histogramu. 
Snimky lze dale upravovat podle os- 
trosti, tonu, barvy a odstinu. 

Nahledovy LCD panel ma tihlo- 
pricku 1,8 palce a rozliseni 118 000 
pixelu. Tato digitalni zrcadlovka nabizi 
hledacek, jenz pokryva 95 % snimane 
plochy. Vedle integrovaneho blesku lze 
pres standardni "sane" pripojit externi 
zableskove zarizeni. Snimky je mozno 
ukladat na pamet’ove flash karty typu 
Compact Flash I a II, problem nedela 
ani pripojeni disku Hitachi/IBM Mi¬ 
crodrive. Komunikaci prostrednic- 
tvim rozhrani USB 2.0 (High Speed) 
s podporou Mass storage doplnuje vi¬ 
deo vystup s podporou NTSC a PAL. 
Novy Nikon napaji Li-Ion akumula- 
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Bez dratu ve zkratce: Bluetooth versus WiFi 


Co jsou bezdratove site? Na jakem 
principu funguji? K cemu se hodi? 
A k cemu ne? Jak se dopliiuji a kde si 
konkuruji? Jak je muze uzivatel vyuzit 
pro sve potreby? Kde jsou jejich vy- 
hody a nevyhody? 

Bezdratova evoluce. Nebo 
snad revoluce? 

Dnesni uzivatele jiz nepozaduji pou- 
ze desktop, nestaci jim jen to, co maji 
na pracovnim stole. Jsou v pohybu 
a radi maji k dispozici vse potrebne 
i mimo to jedno jedine misto, ktere 
bylo kdysi vyhrazeno stacionarnimu 
pocitaci. Vice jak deset let po te, co se 
pocitace odpoutaly od pracovniho sto- 
lu a prestehovaly se do nasich aktovek, 
zacina faze druha. Stehuje se s nami 
i nase spojeni s okolnim svetem. 

A namisto dratu je to opet mobilni 
reseni. Bezdratove site jsou na pos- 
tupu. Jak se ovsem vyznat v jejich roz- 
dilech? V zasade jsou tu dve bezdra¬ 
tove technologie budoucnosti, o nichz 
bude dnesni clanek. Abychom vsak 
veci trochu zkomplikovali, venujme se 
na uvod technologii treti, ktera vsak 
s uvedenim dvou novejsich ztraci na 
vyznamu. 

IrDA alias FIR nebo SIR... 

Rec je o infracervenem prenosu a nas- 
ledne o jeho dvou perspektivnich nas- 
tupcich. Infra se prosadilo v noteboo- 


tor. Telo o vaze 595 gramu ma rozmery 
140 x 111 x 78 mm. Nikon D70 bude 
v prodeji od brezna za velice zajimavou 
cenu 999 USD (cca 26 500 Kc). 

Druha novinka z dilen spolecnosti 
Nikon CoolPix 8700 je vybavena 
CCD cipem s rozlisenim 8,31 milionu 
snimacich bodu. Nejvyssi velikost po- 
rizeneho snimku muze cinit 3264 
x 2448 pixelu a lze jej ulozit i v nekom- 
primovanem formatu RAW (NEF). 
Nikon Coolpix 8700 ma k dispozici 
optiku Nikkor s osminasobnym zoo¬ 
mem. Ta disponuje promenlivou oh- 
niskovou vzdalenosti f = 8,9 - 71,2 
mm (ekviv. 35 - 280 mm u 35mm pris- 
troju) a svetelnosti F2,8 - F4,2. Makro- 
rezim dovoluje vytvaret snimky z mi¬ 
nimalm vzdalenosti 3 centimetry. Rych- 
lost zaverky se pohybuje mezi 2 a 1/4000 
sekundy. Pri kontinualnim rezimu 
snimani lze pri rychlosti 2,5 fps poridit 
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cich jako zpusob, jak si bezdratove vy- 
mehovat informace s organizery, 
prenaset data pomoci mobilu v sitich 
GSM, ci synchronizovat diare a kon- 
takty, eventualne i tisknout. Ackoliv 
bylo pomerne univerzalni a z puvodne 
pomerne pomale verze SIR (s rychlosti 
pouze 115 kbit/s) se vyvinulo az do 
aktualni varianty FastlnfraRed (FIR), 
ktera prenasi 4 Mbit/s, jeho nevyhody 
ho predurcuji k pomalemu, ale takrka 
jistemu zaniku. Neni otazkou zda, ale 
kdy se s nami rozlouci. Nemoznost ko- 
munikace vice zarizeni mezi sebou, 
kratky dosah, nutnost prime viditel- 
nosti, ruseni ruznymi zmenami sve- 
telnych podminek, nizka bezpecnost, 
nemoznost skutecneho klasickeho za- 
sit’ovani - to vse byly a jsou nevyhody 
infracerveneho prenosu, ktere z nej 
delaji brzkou obet’ dvou nastupujicich 
standardu. 

Bluetooth a WLAN - 
konkurenti, nebo partneri? 

Podivejme se zblizka na dve sou- 
casne technologie, kolem nichz se toci 
vetsina diskuzi v branzi. Protoze nam 
pujde predevsim o rozdily a doplnujici 
se aspekty techto dvou hlavnich tech¬ 
nologii, odhledneme od rozdilu v je¬ 
jich "variantach", predevsim castych 
u WLAN alias WiFi siti - jez by vydaly 
na samostatny clanek. 

Jak Bluetooth, tak Wireless LAN si¬ 
te jsou zalozene na radiovem prenosu. 


az 5 snimku. Citlivost pristroje je moz- 
ne nastavit mezi 50 a 400 ISO. K dis¬ 
pozici je vedle manualniho rezimu 
nastaveni pro automatickou expozici 
a pro rezim s prioritou zaverky ci clo- 
ny. Expozici lze kompenzovat v roz- 
sahu ± 2,0 EV po 0,3 EV krocich. 
Kontrolu nastaveni expozice je mozno 
provest na zaklade histogramu. Vyuzit 
je mozno kolem 11 scenickych rezimu, 
mezi kterymi je nastaveni pro snimani 
v noci, ohhostroje nebo panorama- 
tickych zaberu. Dalsich sest rezimu je 
pripraveno pro vyvazeni bile. V nabid- 
ce je uprava snimku v kategoriich os- 
trost, ton a sytost. 

Ozvucene videosekvence s maximal- 
nim rozlisenim 640 x 480 pixelu maji 
rychlost 30 fps, jejich delka muze byt 
nejvyse 35 sekund. Pri polovicnim roz- 
liseni a rychlosti je mozno docilit del- 
ky az 180 sekund. Pristroj podporuje 
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Protoze zde nosicem informace neni 
svetelny paprsek, ale radiova vlna, je 
eliminovana nutnost prime viditel- 
nosti. Coz v realite znamena, ze zari- 
zeni vubec nemuseji byt blizko sebe, 
nemuseji na sebe "videt", ba co vie, 
mohou byt napriklad jedno v kapse, 
druhe na stole, ci rovnou za stenou. 
Navic spojeni muze probihat i mezi 
vicero ucasmiky nez jen zakladni dva, 
s pomoci techto technologii lze vybu- 
dovat skutecne site. Radiovy prenos 
probiha v pasmu, ktere je nelicenco- 
vane a zdarma - to znamena, ze pro 
pouzivani techto zarizeni neni treba je 
nahlasovat a uzivatel nemusi platit za 
pasmo, jez pouziva. Na druhe strane 
take v tomto pasmu muze dojit k "pre- 
tizeni" a ruseni, protoze v nem mohou 
prave tak nehlasene a zdarma operovat 
i dalsi zarizeni: od telefonu az po mi- 
krovlnne trouby. 

Bluetooth - bezdratove USB 

Tim vsak veskera podobnost konci. 
Obe technologie maji ve vyse jmeno- 
vanych aspektech nepochybne konku- 
rencni charakter: obe umozhuji prenos 
dat, komunikaci mezi zarizenimi, 
vznik mensich siti. V techto smerech 
skutecne soutezi o pfizeh uzivatelu, 
avsak teprve pri blizsim pohledu se 
ozrejmi rozdily, ktere z techto siti vyt- 
vareji idealni partnery namisto zatvr- 
zelych protivniku. Bluetooth je bez¬ 
dratova technologie, jez ma umoz- 


vytvareni casosbernych videosekvenci. 
Snimky jsou ukladany ve formatu MOV 
(Motion JPEG). Nahledovy LCD dis- 
plej ma velikost 1,8 palce a rozliseni 
134 000 pixelu. K dispozici je i elek- 
tronicky (EVF) hledacek s uhlopric- 
kou 0,44 palce a rozlisenim 235 000 
pixelu. Integrovany blesk s dosahem 
4,1 metru podporuje synchronizaci 
s pomalu zaverkou. Pres standardni 
rozhrani hot-shoe lze pripojit externi 
blesk. Pristroj podporuje rozhrani 
Compact Flash I a II. Nikon Coolpix 
8700 napaji sest tuzkovych (AA) bate- 
rii. K dispozici je rozhrani USB 1.1 
a A/V vystup. Rozmery novinky jsou 
113 x 105 x 78 mm a jeji vaha cini 480 
gramu. 

Literatura: www.technet.cz, 

Roman Vsetecka 
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novat pfimou komunikaci mezi zari- 
zenimi. A to mezi zarizenimi bezmala 
libovolneho typu, ktera se vsak museji 
nachazet v dosahu zpravidla do 10 
metru. V soucasnosti jsou jiz mozne 
site i s vetsim dosahem, vetsina sku¬ 
tecne kapesnich zarizeni s integro- 
vanym Bluetooth adapterem ma vsak 
vetsinou jen prave lOmetrovy dosah. 
Diky technologii Bluetooth mohou 
zarizeni nejruznejsich typu spolu- 
pracovat, pokud to jen trochu dava 
smysl. 

Napriklad mobilni telefon predava 
hovor do miniaturniho bezdratoveho 
handsfree, digitalni diar synchronizuje 
sva data bezdratove s osobnim poci- 
tacem, notebook pristupuje na internet 
pres mobilni telefon, digitalni foto- 
aparat tiskne primo na tiskarnu, MP3 
prehravac posila hudbu do bezdra- 
tovych sluchatek. To, zda si zarizeni 
budou schopna rozumet a primo mezi 
sebou komunikovat, ovlivhuji "pro- 
fily", jez to ktere konkretni zarizeni 
ovlada. Podle svych schopnosti kazde 
zarizeni ovlada urcitou sadu schop¬ 
nosti - "profil", jimz je dano chovani 
a zpusob komunikace s ostatnimi. 
Existuje cela rada profilu, jejichz kom- 
pletni vycet je nad ramec tohoto clan- 
ku (navic stale vznikaji dalsi, podle 
aplikaci a pouziti, pro nez je Bluetooth 
pouzivano). Jmenujme alespon syn- 
chronizacni profil, handsfree, LAN 
komunikaci, vytacene pripojeni alias 
profil Dial-Up. 

Bluetooth je zde, aby predevsim 
nahradilo vsechny datove kabely mezi 
zanzenimi v osobnim okoli uzivatele, 
od tiskarny pres telefon, diar, mys, 
klavesnici. Klicem je vznik "osobni 
site", kde mezi sebou komunikuji 
naprimo konkretni zarizeni, bez obte- 
zujici kabelaze. Pokud uzivatel chce, 
kazde zarizeni Bluetooth muze navazat 
komunikaci s jinym zarizenim Blue¬ 
tooth (pokud si maji "o cem popo- 
vidat", tj. maji podobnou sadu znalosti 
alias spolecny profil) hned jakmile jsou 
ve vzajemnem dosahu. Protoze tech¬ 
nologic Bluetooth podporuje jak prima 
spojeni typu bod-bod, tak i s vice zan¬ 
zenimi typu bod-vice bodu, muze 
vzniknout mnoho malych sitich (tak- 
zvanych siti "piconet") se spojenim do- 
hromady, jak je prave potreba (ad hoc). 

PAN aneb Personal Area 
Network - osobni sit’ na 
zaklade Bluetooth 

Prave zde se dostavame do hajemstvi 
"velkych" siti. Bluetooth je primarne 
navrzeno jako nahrada kabelu, muze- 
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me si jej predstavit idealne jako uni- 
verzalni kabel - ale bez kabelu, zkratka 
bezdratovy "kabel" k libovolnemu 
zarizenimi. Kdekoliv by uzivatel chtel 
pouzit kabel pro spojeni dvou zarizeni, 
tarn muze pouzit bezdratove spojeni 
Bluetooth. 

Ovsem "svatym gralem" technologie 
Bluetooth je vytvoreni skutecne PAN 
site (Personal Area Network) aneb 
osobni site, pomoci PAN profilu, v niz 
jsou schopna zarizeni libovolne veli- 
kosti a relativne libovolnych schop¬ 
nosti schopna komunikovat mezi se¬ 
bou jako rovny s rovnym: tedy prak- 
ticky jako pocitace v klasicke kabelove 
siti Ethernet. Predpokladem je jista 
"inteligence" na strane zarizeni. Tezko 
si lze predstavit, ze se bezdratove slu- 
chatko zapoji do bezdratove site PAN 
a bude z ni tezit neco vice nez z pri- 
meho spojeni s mobilnim telefonem 
(pomoci handsfree profilu). Nektera 
zarizeni tak z pochopitelnych duvodu 
PAN profil neovladaji, protoze jej ne- 
maji jak smysluplne vyuzit. 

Zcela jinak vsak situace vypada na- 
priklad u tiskovych serveru, kde pak 
tiskarna muze byt plnohodnotnejsim 
partnerem pocitaci, nebo u organizeru 
a chytrych telefonu, ktere jsou schop- 
ny napriklad "brouzdat" internetem 
nebo pristupovat k datum na ostatnich 
pocitacich, nejen v ramci konkretniho 
urceni jednoho z profilu. Z relativne 
jednouceloveho spojeni daneho urce- 
nim konkretniho profilu se tak stava 
spojeni mezi mnoha zarizenimi sku¬ 
tecne multifunkcnim - vytvari se osob¬ 
ni sit’ na bazi Bluetooth, v niz zarizeni 
vyuzivaji maximum pristupnych 
moznosti. 

Omezem dana do vinku 
technologii Bluetooth 

Podle vyzarovani a sily signalu zvla- 
daji Bluetooth zarizeni prenosy na 10, 
50 ci 100 metru (podle vyzarovaci tri- 
dy, te odpovida zpravidla i spotreba). 
Vetsina miniaturnich zarizeni operuje 
jen do vzdalenosti 10 metru, pristupo- 
ve body a nektere USB adaptery vsak 
jiz dnes zvladaji i desetinasobne vetsi 
vzdalenosti. 10 ci 100 metru je maxi- 
malni dosah pri optimalnich podmin- 
kach, samozrejme ze jakekoliv pre- 
kazky (steny, obleceni, brasna) dosah 
zmensuji. 

Maximalni datovy prutok je cca 1 me¬ 
gabit za vterinu, realne vsak adaptery 
dosahuji nejvyse cca 70procentnich 
hodnot. Tato sirka pasma je dostatecne 
siroka pro vetsinu "osobnich" aplikaci 
jako tisk, synchronizace, prenos dat 
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z klavesnice a mysi, atp. Jak bylo zmi- 
neno, Bluetooth operuje v nelicenco- 
vanem frekvencnim pasmu 2,4 - 2,48 
GHz. V tomto pasmu vsak pracuji 
i bezdratove telefony, spotrebni elek- 
tronika a v neposledni fade i bezdra¬ 
tove site WLAN. A tak nastava cas po- 
divat se i na druhou variantu bezdra¬ 
tove komunikace. 

Konkurence ci doplnem 
v podobe WLAN WiFi siti 

WLAN (Wireless Local Area Net¬ 
work) aneb WiFi (Wireless Fidelity) 
jsou shodne terminy pro technologii 
postavenou tez na bezdratovem radio- 
vem prenosu. Pokud Bluetooth melo 
slouzit predevsim jako nahrada USB 
kabelu a nabizet jeho univerzalnost, 
ovsem bez omezeni samotnym kabe- 
lem, WLAN si lze nejlepe predstavit 
jako nahradu klasicke sit’ove kabelaze 
Ethernet aneb tzv. "twist" kabelu. 

Tyto site pracuji vicemene ve stej- 
nem pasmu jako Bluetooth (eventual- 
ne jeste v pasmu 5 GHz), ovsem nabi- 
zeji podstatne vetsi dosah (100 - 500 
metru namisto 10 -100 m), umoznuji 
"roaming" mezi sousedicimi sitemi, 
celkove odpovidaji strukturovanejsi 
siti. Vetsina komunikace prochazi pres 
"centrum", takzvany pristupovy bod, 
ktery muze byt branou do pevne site 
nebo jen ustrednou pro bezdratovou 
komunikaci dalsich zarizeni. 

Funkci bezdratove site WLAN je 
predevsim rychla vymena dat mezi pl- 
nohodnotnymi pocitaci. Jakakoliv na¬ 
hrada USB kabelu zde neprichazi 
v livahu, zarizeni must mit dostatek 
"inteligence", aby se vyrovnala s pre- 
nosy na bazi Internetoveho protokolu 
TCP/IP Sit’ se zde stara ciste o prenos 
dat, jakakoliv pridana funkcnost je 
ciste na zarizenich - nahrazuje tak 
skutecne kabel site Ethernet, ne tak 
jako Bluetooth kabel USB. 

Proto nabizi vice funkci na urovni 
velkych siti a mene univerzalni konek- 
tivity. Do site jsou zde zapojeny poci¬ 
tace, notebooky, eventualne diare ci 
sit’ove tiskarny. Kazde zarizeni must 
disponovat vykonnym procesorem 
a ma samo o sobe pomerne univerzalni 
funkci, ne tak omezenou jako v pripa- 
de bezdratoveho sluchatka ci bezdra¬ 
tove klavesnice. Proto zrejme neuvi- 
dime v dohledne dobe WLAN telefo¬ 
ny, protoze ty tolik inteligence a vyko- 
nu jeste nenabizeji (ale vseho do casu!). 

Bezpecnost je podstatnym prvkem 
site WLAN. Komunikace je sifrovana 
a mela by dosahovat takrka srovnatel- 
ne urovne s klasickym kabelem. Zel, 
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nedosahuje - na vylepseni se intenziv- 
ne pracuje, ale pravdou je, ze uz kvuli 
snadnemu zachyceni bezdratove site 
a pomerne derave specifikaci bezpec- 
nostniho protokolu se do bezdratove 
site lze nabourat podstatne snadneji 
nez do site kabelove. 

Roaming je velkou prednosti WLAN 
site, kterou Bluetooth nemuze napo- 
dobit. Jakmile se notebook vzdali pri- 
lis daleko od sveho puvodniho pristu- 
poveho bodu site WLAN a v dosahu 
je jiny, ktery patri ke stejne siti, adap¬ 
ter se automaticky pr eladi na novy pris- 
tupovy bod, podobne jako v pripade siti 
GSM. 

Kooperace, nebo konkurence? 

Obe technologie sdileji stejne pas- 
mo. Mohlo by se tak zdat, ze se budou 
vyrazne rusit a znemoznovat funkci 
jeden druhemu. Castecne to v extrem- 
nich pripadech stale jeste plati, avsak 
pokrok v prizpusobeni na strane obou 
technologii toto nebezpeci eliminuje. 
Fyzicky jsou tak obe technologie schop- 
ny sdilet spolecny prostor, dokonce 
i v jedinem zarizeni - nejmodernejsi 
notebooky nabizi jak adapter WLAN, 
tak Bluetooth. 

Spise na strane funkcnosti muze 
vzniknout dualita. Obe technologie 


umozhuji vybudovat sit’, Bluetooth 
s ponekud nizsimi naklady a zrejme 
rychleji, ale zato s podstatne nizsim 
datovym prutokem. Bluetooth je kon- 
cipovano jako sit’ mensiho dosahu, 
s univerzalni konektivitou, naopak 
WLAN jako sit’s velkym dosahem 
a jedinym licelem - vysokorychlostnim 
spojenim ticastniku. 

Bluetooth komunikuje rychlosti 
maximalne 1 Mbit/s, bezdratova sit’ 
WLAN minimalne na 11 Mbit/s, sta¬ 
le casteji jiz i na 54 Mbit/s. I kdyz se 
zde jedna v pripade obou technologii 
o maximalni teoreticky prutok, v rea- 
lite nadale zustava mezi obema vice jak 
radovy odstup. Bluetooth nahradi niz- 
korychlostni USB, WLAN nahrazuje 
kabelovou sit’ Ethernet. Prirovnani zde 
pokulhava, protoze pomoci USB jen 
tezko spojite vice pocitacu, zatimco 
pomoci Bluetooth pomerne snadno 
ano. 

Avsak presto, hlavnim cilem Blue¬ 
tooth neni vytvaret maximalisticke 
sit’ove prostredi. Naopak, s jeho pomo¬ 
ci lze snadno a rychle vytvorit spise 
ucelove zamerene minisite s omeze- 
nym dosahem, nizkou propustnosti 
a kapacitou, ale vysokou efektivitou. 
Naproti tomu WLAN je schopna ry- 
chleho presunu dat mezi rovnocen- 
nymi ucastniky. 


Do budoucna tak vidime idealni 
sance pro obe site; predevsim v note- 
boocich stredni a vyssi tridy nelze nez 
doporucit nakup obou technologii. 
Kazda ma teziste a hlavni vyhody nek- 
de jinde a dohromady davaji stejne tez¬ 
ko porazitelny par jako kabelaz USB 
a sit’ Ethernet, v krasne nedaleke bu- 
doucnosti vsak bez potreby onech tez- 
kopadnych, omezujicich, prekazejicich 
a neestetickych kabelu. 

Kdyz nezbyva nez volit, tak ktery si 
tak vybrat? 

Pokud chcete spojit hloupejsi, us- 
pornejsi, mensi zarizeni mezi sebou, 
je rozhodne idealni volbou Bluetooth: 
klavesnice, mys, mobilni telefon, 
diar... Pokud touzite po vysokorych- 
lostnich prenosech a paterni domaci 
ci kancelarske siti bez tahani kabelu, 
sahnete po WLAN adapterech a pris- 
tupovych bodech. Samozrejme, nej- 
lepsi variantou je seznamit se s obema 
moznostmi a vhodne vyvazit a doplnit 
deficity jedne vyhodami druhe. Pak 
muze vzniknout skutecne optimalni 
sit’, v niz se lze obejit zcela bez potreby 
kabelove instalace. 

Literatura: www.technet.cz, 

Bohumil Hyanek 


Popovfdejte si s Internetem 


Pri letosni navsteve Billa Gatese 
v Praze jsme se mohli dozvedet, ze 
Microsoft v pomerne blizke budouc- 
nosti pocita s tim, ze lide budou moci 
ovladat pocitac hlasem. Ostatne jiz od 
poloviny minuleho roku spolecnost 
nabizi beta verzi SpeechServeru. Ten 
se ma stat soucasti platformy .NET 
a s jeho hlavnim nasazenim se pocita 
pri vytvareni automatickych systemu 
pro telefonicke vyrizovani dotazu. 

I z tohoto prikladu je videt, ze cele 
odvetvi rozpoznavani hlasu se jiz cim 
dale tim vice priblizuje bodu, kdy bu- 
de moci byt nabizen siroke verejnosti 
komercni produkt zalozeny na teto 
bazi. Tento vlak si nenechala ujet ani 
organizace World Wide Web Consor¬ 
tium (W3C), ktera tento tyden ozna- 
mila dokonceni vyvoje formatu Voice 
XML 2.0. 

Obsah, ktery mluvi 

Jeste pred oznamenim W3C byla 
organizaci VoiceXML Forum prijata 
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specifikace X+V (XHTML+Voice 
Profile) ve verzi 1.2. X+V prinasi 
moznost komunikovat s obsahem we- 
bu prostrednictvim hlasu. To umoz- 
nuje diky propojeni nekterych webo- 
vych technologii, jako je XHTML 
a XML Events, s VoiceXML a zaklady 
XML, ktere jsou vyvinuty v ramci 
technologie W3C Speech Interface 
Framework. 

X+V spojuje hlasove moduly, ktere 
pracuji se syntezou reci, mluvenymi 
dialogy, hlasovymi prikazy ci mluv- 
nici. Vse pritom bylo vyvijeno tak, aby 
to odpovidalo pripravovanemu stan- 
dardu VoiceXML 2.0. 

Specifikace VoiceXML 2.0 nasledo- 
vala vzapeti po uvedeni X+V verze 
1.2. Organizace W3C, ktera se Voice 
XML stara, tuto aktualni verzi nabidla 
pro pripominkove rizeni. Zminena 
specifikace je dalsim prispevkem k vy- 
vijene technologii Speech Interface 
Framework. Jako dusledek jejiho pri- 
padneho nasazeni budou moci uziva- 
tele, mozna jiz pomerne brzy, v menu 
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ruznych zakaznickych linek vyuzit 
hlas misto neustaleho tisknuti ruznych 
tlacitek na telefonu. 

Prinos VoiceXML 

V roce 1998 vzniklo VoiceXML fo¬ 
rum, ktere se na zaklade jazyka XML 
rozhodlo vytvorit prostredek pro praci 
s hlasem. Prvni vystup byl publikovan 
v roce 2000, kdy byla vypustena verze 
VoiceXML 1.0. 

Smysl vzniku specifikace VoiceXML 
spociva v premosteni rozdilu mezi mlu- 
venym a psanym slovem. Ma umoznit 
vyvojarum kombinovat umelou fee, 
digitalizovane audio, rozpoznavani reci 
s pripadnym vkladanim pozadavku 
a informaci pomoci dnes tradicnich 
metod, jako klavesnice, nebo techno¬ 
logie elektronickeho inkoustu, jenz je 
znama napriklad z Tablet PC. 

Literatura: www.technet.cz, 

Roman Vsetecka 
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Internet - "blaznive" projekty 


I kdyz by k tomu nadpis svadel, ne- 
hodlam psat o zadnych legrackach ci 
nesmyslech, kterych lze na Internetu 
najft prehrsel. Naopak, tentokrat se 
podfvame na adresy, kde nalezneme 
ruzne zajfmave napady, jak Internet 
vylepsit a vyuzft jinym zpusobem nez 
je dosud bezne. Svym zpusobem by se 
mohlo rfci, ze se podfvame do budouc- 
nosti. Nektere z popisovanych napadu 
zatfm sice mohou vypadat "blaznive", 
ale teprve budoucnost ukaze, jaky se 
v nich doopravdy skryval potencial. 

Lide jeste nikdy nemeli tak bajec- 
nou prflezitost pracovat ve velkych ty- 
mech, jakou jim dava prave Internet. 
Kdyz si naprfklad koupfme noviny, 
docteme se spoustu zajfmavych infor- 
macf, ale jde o informace do znacne 
miry jednostranne. Nektere noviny 
sice zarazujf i rubriku "dopisy ctena- 
fu", jenze ani tou nemohou konkuro- 
vat interaktivnfm diskusnfm forum 
internetovych periodik, kde prakticky 
ke kazde zpravicce muze svuj souhlas- 
ny ci odmftavy nazor pripojit v pod- 
state kdokoli a to casto anonymne, tak- 
ze nenf nouze ani o nazory velmi kri- 
ticke. Mnohdy se tak muze stat, ze 
z diskusf zfskame takove doplnujfcf 
informace, jez zcela obratf nas puvodnf 
nazor, ktery jsme si na zaklade prvotnf 
zpravy vytvorili. Vyjimkou nejsou ani 
internetove magazfny, kde jsou to pra¬ 
ve diskusni fora, ktera jsou skutecnym 
zdrojem informacf a clanky slouzf jen 
k rozproudenf diskusf. Ovsem i dis- 
kusnf fora jsou vlastne pouhym pre- 
vedenfm klasickych "hospodskych" de¬ 
bat do virtualnfho prostredf, kde sice 
muze participovat mnohonasobne vet- 
sf pocet lidf, ale rovnez ne neomezeny 
pocet. Navfc nikdy nemame jistotu, ze 
si nektery z ucastnfku nevymyslf a za- 
merne ci neumyslne nemystifikuje 
ostatnf. Vznika zajfmava otazka, zda 
by se dalo nejakym zpusobem vyuzft 
jednotlivych informacf diskutujfcfch 
k tomu, aby se zfskal skutecny a nez- 
kresleny obraz skutecnosti. Podobne 
ambice, byt’ zatfm na ponekud nizsf 
bazi majf tvurci nfze popsanych stra- 
nek. 

Existuje "kolektivm mozek"? 

Predstavme si situaci, kdy mame 
matrici rekneme 20 x 20 bodu a chceme 


Ing. Tomas Klabal 

do ni vepsat pfsmeno "T". Nynf si poz- 
veme milion lidf a kazdemu z nich 
dame u jednoho nahodne vybraneho 
polfcka zvolit, zda ma byt cerne nebo 
zustat bfle. Kazdy z onoho milionu 
participujfcfch samozrejme vf, ze 
chceme nakreslit pfsmeno T a vidf 
pritom vysledek prace vsech predcho- 
zfch clenu. Nema vsak zadne dalsf in¬ 
formace (tj. napr. jakym druhem fon- 
tu ma byt napsano (Ariel, Verdana, 
Tahoma atd., zda ma byt napsano kur- 
zfvou ci tucne apod.). Jak by takovy 
projekt dopadl? Co by nakonec vzni- 
klo? Na to se muzeme podfvat na 
adiese http: //TVTvw.typophile.com/smaller 
picture/ (viz obr. 1) a samozrejme se 
take muzeme do projektu rovnou za- 
pojit. Konstruuje se pritom cela an- 
glicka abeceda (mala i velka pfsmena) 
i vsechny zakladnf cfslice. Jak je na 
strance videt, pfsmena i cfsla jsou jiz 
ted’ velmi dobre citelna, a to v dobe 
vzniku clanku ke kazde litere prispelo 
jen necelych deset tisfc lidf. Pritom 
nenf problem pri existenci dostatecne 
velkeho vzorku lidf eliminovat i za- 


merne kazisvety. Stacf naprfklad sta- 
novit, ze ke kazdemu polfcku se ma vy- 
jadrit tisfc lidf a pokud se napr. 90 % 
z nich shodne, ze ma byt bfle / cerne, 
muze se v teto podobe jiz "zafixovat" 
a pozornost se soustredf na polfcka, 
kde treba vetsina nenf tak jednoznac- 
na. U takto hrubych matric samoz- 
rejme pri okraji jednotlivych pfsmen 
budou vznikat rozpory a dokud se 
moznost zpresnovanf kresby nezastavf, 
dost dobre se nemuze podarit najft 
finalnf podobu. Projekty tohoto typu 
jsou ovsem zatfm v plenkach a jejich 
autori si teprve osahavajf, co by se dalo, 
co by bylo mozne. Jak jsem jiz uvedl, 
nynf bude treba pracovat hlavne na 
tom, aby se jiz jasna pole dale nezkou- 
mala a take vyresit, jak osetrit situaci 
u poll, kde neexistuje jednoznacna 
vetsina, priklanejfcf se k jedne ci druhe 
variante. 

Jak dokazuje server Typophile, "ko- 
lektivnf mozek" lidstva funguje. Na¬ 
kreslit pfsmenka latinske abecedy do 
pomerne male matice ale nenf prflis 
obtfzny ukol. Jak by si vsak nas "ko- 



Obr. 1. Projekt Typhophile 
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Obr. 2. Zapojte se do kresleni mapy sveta 


lektivnf mozek" poradil s nejakym slo- 
zitejsfm likolem? Podarilo by se tfmto 
zpusobem naprfklad nakreslit mapu 
sveta? A to zvlast’ pokud nezadame 
zadne blizsf podrobnosti? Musfme si 
uvedomit, ze napr. Evropane budou 
nejspfs kreslit mapu sveta tak, jak ji 
bezne zname i v Ceske Republice - 
tedy vycentrovanou na Evropu, ale 
naprfklad obyvatele Noveho Zelandu 
mohou chtft kreslit mapu "vzhuru 
nohama", tak jak je na Zelandu vcel- 
ku obvykle. V nekterych americkych 
zemfch se zase muzeme setkat s ma- 
pou, ktera je vycentrovana na Ameriku 
a nikoli na Evropu. Jak by tedy kolek- 
tivnf spoluprace dopadla v tomto prf- 
pade? I na tuto otazku uz nalezneme 
na Internetu odpoved’. Na adrese 
http://douweosinga.com/projects/mindworl 
d (viz obr. 2) bezf projekt, do ktereho 
se rovnez muzeme zapojit a kde se 
v matici (s pomerne velmi malym roz- 
lisenfm) konstruuje mapa sveta. V tom¬ 
to prfpade se kazdy ucastnfk projektu 
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must rozhodnout, zda ma nahodne vy- 
brany "ctverecek" byt zeleny - a pred- 
stavovat tedy pevninu, nebo modry - 
a znazornovat more. I kdyz obrazek 
zatfm po necelych sedmnacti tisfcfch 
voleb nenf prflis presny, zakladnf 
obrys kontinentu uz patrny je a zda se, 
ze "evropske" pojetf mapy zatfm vftezf 
(puvabne ovsem je, ze cela kresba mu- 
ze byt v kteremkoli momentu zcela 
prepracovana; pokud by napr. nynf na 
server zacali chodit jen lide kreslfcf 
mapu vzhuru nohama, zakratko by se 
jim ji podarilo prevratit - lepsf prfklad 
internetove demokracie si snad ani 
nenf mozne predstavit). Pokud ovsem 
klikneme na prehranf historie vzniku 
mapy (odkaz je na strance prfmo pod 
mapou - http://douweosinga.com/projects/ 
mindworld/movie), zda se tenter nemoz- 
ne, ze z te nahodne zmeti zelenych 
a modrych tecek dnes uz skutecne 
vznika obrazek, pripomfnajfcf mapu 
sveta. Na strance mame take moznost 
podfvat se, jak by obrazek vypadal, 
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pokud by se vzali v potaz pouze od- 
povedi lidf z urcite geograficke oblasti 
(umfstenf pocftace, ze ktereho bylo 
hlasovano, je mozne poznat podle jeho 
IP adresy). Nejlepsf mapu zatfm vyt- 
vorili Jihoamericane, naopak lide 
z Asie jsou zatfm jen u velmi hrubeho 
priblfzenf skutecnosti. 

I kdyz se zatfm spfse osahavajf moz- 
nosti, jak vyuzft znalosti velkeho poc- 
tu lidf k vytvorenf nejakeho smyslu- 
plneho celku, jiz dnes se vasnive dis- 
kutuje, jak podobne projekty dale 
"vylepsit". Jak jsem jiz nastfnil, jednou 
z moznostf je postupne zpresnovanf, 
napr. ve forme rozdelenf jednotlivych 
bodu matrice na mensf dflky po vyt- 
vorenf zakladnfho hrubeho modelu - 
tfmto zpusobem je mozne vysledek 
neustale zpresnovat. Jinym resenfm je 
vyuzft mfsto bitmapy vektorovou gra- 
fiku. Pokud se napr. pridrzfme prfkla- 
du s mapou sveta, pak by se mohlo 
zacft se zelenym kruhem na modrem 
pozadf a jednotlivf ucastnfci projektu 
by zvoleny bod obvodu kruhu posu- 
novali smerem ven ci dovnitr a puvod- 
nf kruh tak postupne deformovali do 
zadoucf podoby - v tomto prfpade do 
tvaru odpovfdajfcfho kontinentu. Pres- 
toze jsou takoveto projekty samozrej- 
me zatfm pouze v pocatcfch, ukazujf 
jiz dnes velmi zajfmavy a zcela pre- 
vratny zpusob vyuzitf Internetu. V bu- 
doucnosti by nemuselo jft o pouhe 
kreslenf obrazku, ale take o sdflenf 
prakticky libovolnych informacf, ze 
kterych by se pak na zaklade vyhod- 
nocenf voleb jednotlivych navstevnfku 
sestavila realna podoba naprfklad ne- 
jake udalosti. I kdyby tyto projekty ne- 
prinesly nic jineho, predstavujf zajf- 
mavou zabavu. 

Jak zlepsit nakupy po 
Internetu? 

Dalsf zajfmavou oblastf, na kterou 
se podfvame, je nakupovanf. Nakupy 
pres Internet fungujf jiz mnoho let 
a s celou radou obchudku se muzeme 
setkat i na Internetu ceskem. Mnozf 
ze ctenaru Amaterskeho Radia uz si 
mozna nakupovanf pres Internet osob- 
ne vyzkouseli. Dnes je bezne, ze si mu¬ 
zeme prohlednou obrazek nebo v nek¬ 
terych prfpadech i 3D model vyrob- 
ku (s nfmz lze podle libosti manipulo- 
vat), ktery chceme zakoupit. Nechybf 
detailnf popisy nabfzenych vyrobku, 
vyjimkou nejsou ani diskusnf fora, kde 
si muzeme precfst (nebo pripsat) pri- 
pomfnky a pochvaly tykajfcf se jednot¬ 
livych produktu. Skoro by se chtelo 
zeptat: "co je jeste mozne na nakupo- 
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vani zlepsit?". Jak se vsak muzeme 
presvedcit na serveru "My Virtual Mo¬ 
del" (s domovskou adresou http://www. 
myvirtualmodel.com/mvmhome/jsp/home.j 
sp ?), moznosti pro zlepsovani stale 
jsou. Jeho tvurci si dobre uvedomuji, 
ze existuje specificky druh vyrobku, 
ktery se jen obtizne vybira bez osob- 
niho vyzkouseni, treba obleceni. A pro- 
toze obleceni potrebuje kazdy a v po¬ 
merne znacnem mnozstvi, neni divu, 
ze i internetovi obchodnici chteji 
ziskat svuj podil z penezniho baliku, 
ktery se kazdodenne na svete za osa- 
ceni utrati. Resenim rozporu mezi pra- 
nim zakaznika obleceni osobne zkou- 
set a pfanim on-line prodejcu prodavat 
"na dalku" je prave server My Virtual 
Model. Na tomto serveru dostavame 
moznost vytvorit si virtualni 3D mo¬ 
del sebe sameho (nebo samozrejme 
i kohokoli jineho - manzelky, pritel- 
kyne ci syna), ktery nasledne muzeme 
vyuzit k nakupum obleceni - jedno- 
duse tim, ze svuj model oblekneme do 
vybraneho kousku satu s tim, ze pak 
mame moznost si jej prohlednout ze 
"vsech" stran (viz obr. 3). Vzhledem 
k tomu, ze cela sluzba je zcela zdarma 
(tedy az do okamziku, kdy si vybereme 
nejake zbozi a chceme si jej objednat) 
a i samotna tvorba modelu je docela 
zabavna (a take jednoducha), My Vir¬ 
tual Model rozhodne stoji za vyzkou¬ 
seni. Jak jsem jiz uvedl, zatim se jedna 
pouze o prvni vlast’ovku tohoto typu, 
takze moznosti modifikace modelu 
nejsou jeste uplne do detailu (napr. 
nabidka ucesu je pomerne omezena, 
stejne tak neni lehke urcit presny od- 
stin barvy vlasu), ale vytvorit si virtual- 
mho dvojnika se stejnou telesnou stav- 
bou jakou mame my neni nemozne, 
pokud nemame nejakou abnormalni 
telesnou stavbu (o tom, ze sluzba neni 
urcena jen svalnatym sportovcum 
a stihlym modelkam se muzeme pres- 
vedcit na obr. 4). Pri tvorbe nas nava- 
di pocitac, takze staci odpovidat na 
lehke otazky nebo zvolit nekterou 
z nabizenych moznosti. I kdyz jsou 
stranky v anglictine (alternativne je 
k dispozici francouzstina), neni obtiz¬ 
ne se na nich orientovat. Jedine uskali 
muze predstavovat nutnost zadat vahu 
v librach a vysku ve stopach. S tim 
nam ovsem pomuze treba prevodnik 
na adrese http://www.jednotky.cz/ (jiny 
prevodnik najdeme na strance 
http: / lstmhs.kvalitne.cz/jednotky /). 

Na vytvorenem modelu pak muze¬ 
me zkouset saty a rovnou si je i zakou- 
pit. Nechybi ani poradna ohledne 
stylu. Docteme se v ni doporuceni pro 
oblekani s ohledem na nasi telesnou 


stavbu a jak nejlepe maskovat nedos- 
tatky. Na cely system je uz dnes napo- 
jena rada obchodu (pokud se mi po- 
darilo zjistit, zatim mezi nimi nejsou 
zadne ceske; ale na druhou stranu 
mezi nimi najdeme spoustu znamych 
znacek jako jsou kuprikladu Levis). 
Lze predpokladat, ze dalsi budou 
pribyvat, zvlaste, pokud se tento zpu- 
sob prodeje ujme. Samozrejme, jak 
jsem uvedl, cely system je spise v zacat- 
cich, takze je na nem co zlepsovat, ale 
i pres vsechna nutna zjednoduseni 
muzeme vytvorit pomerne presny 
model sveho tela a po jeho "obleceni" 
pak muzeme ziskat pomerne presnou 
predstavu, jak asi v nem budeme vypa- 
dat. Muzeme tak bez sloziteho pre- 
vlekani vyzkouset radu ruznych kusu 
obleceni, jejich mozne kombinace a na 
zaklade takove dukladne prohlidky 
(svuj model muzeme otacet o 360 °) se 
rozhodnout, co si na sebe koupime. 
Samozrejme, ani virtualni model ne- 
muze nikdy zcela nahradit osobni vyz¬ 
kouseni, v kazdem pripade vsak pred- 
stavuje vitany prulom, diky kteremu 
jiz neni on-line nakup odevu pouhou 
sazkou do loterie. I kdyz je tento sys¬ 
tem prozatim ojedinely a v plenkach, 
otvira pomerne velky prostor pro 
zcela novy druh nakupu po siti. Zatim- 
co u rady vyrobku neni problem na- 
kupovat po Internetu, obleceni pred- 
stavuje pomerne specifickou oblast 
a ani pekne saty, povesene na raminku 
nebo navlecene na nejake figurine, 
nemusi davat prilis vernou predstavu, 
jak budou vypadat na nas. Virtualni 
3D model nas samotnych umozni zis¬ 


kat podstatne vetsi jistotu, ze v zakou- 
penem obleku nebudeme "in" pouze 
v zahonu zeli. Pokud by v budoucnosti 
bylo zpresneno vytvareni modelu (aby- 
chom napriklad mohli zadat presnou 
delkou rukou apod.), pak by pocitac 
mohl dokonce automaticky u vybra¬ 
neho kusu obleceni zvolit vhodnou ve- 
likost nebo pokud by cely system byl 
napojen i na vyrobce, pak by nam mo¬ 
hl byt vybrany model vyroben i na 
miru. To je ovsem zatim jeste sci-fi. My 
Virtual Model slouzi predevsim k posi- 
leni nebo oslabeni prvniho dojmu, jes- 
tlize nas neco z nabizeneho sortimentu 
odevu zaujalo. Konecna volba zustava 
i nadale na nas. V kazdem pripade se 
da predpokladat, ze zavedeni virtual- 
nich modelu podstatne snizi vratnost 
u zasilkovych obchodu z duvodu 
spatneho "padnuti". Jak je z uvedeneho 
patrne, ani nakupovani po siti jeste 
zdaleka nevycerpalo vsechny moz¬ 
nosti. 

Co na to Google? 

Umela inteligence je tema, o kterem 
se hodne mluvi, ale cely tento vedni 
obor je stale jeste v pocatcich. Presto 
se obcas objevuji zajimave experimen- 
ty, mnohdy s nemene zajimavymi 
vysledky. Mezi (zatim) spise usmevne 
hratky s umelou "inteligenci" patri 
projekt "Google Talk". Projekt je zalo- 
zeny na jednoduche myslence, ze 
nejvetsi svetovy vyhledavac Google 
(sidli na adrese www.google.com ) ma 
diky sve databazi WWW stranek k dis¬ 
pozici jedinecny soubor informaci, 



Obr. 3. My Virtual Model 
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Obr. 4. Neni problem vymodelovat i nephlis atraktivni postavu 


jehoz rozsahu patrne zadny jiny ne- 
muze konkurovat (mozna nektere 
velke knihovny, avsak v tech jsou in- 
formace, z hlediska rychleho vyhle- 
dani, trideni, distribuovani apod, ulo- 
zeny ponekud "nest’astnym" zpuso- 
bem). Co by tedy asi tento mimofad- 
ne chytry "pan Google" rekl k nejake- 
mu problemu, kdyby mohl mluvit? 
Pokud nas to zajima, muzeme jej na 
strance projektu "Google Talk" pozadat 
o vyjadreni. Google si s nami rad popo- 
vida na libovolne tema. Do okenka na 
adrese http://douweosinga. com/projects/ 
googletalk staci zadat tri az ctyri slova 
a kliknout na tlacitko "start". Zbytek 
fraze zacne Google doplnovat a po 
nekolika pokusech musim uznat, ze se 
clovek nekdy opravdu nestaci divit. 
Napr. na zadani "Cesky parlament je" 
(vetsinou je nutne zadavat otazky bez 
diakritiky a jeste lepe v anglictine) dos- 
taneme jasnou odpoved’ "Cesky par- 
lament je diky poslanci Kottovi velmi 
slavny" (Ponechavam presny prepis, 
tak jak Google odpovedel). No, nevim 
jestli by o takovou slavu mel cesky 
parlament stat, ale jak uz kdysi rekl 
Milous Jakes (taky poslanec) a jak je 
od te doby v Cesku pevne dodrzova- 
nou tradici: "Sedel tam, sedi tam a bu- 
de tam sedet!" 

"Google Talk", nastroj "s inteligenci 
nepostradajici smysl pro realitu" je 
zalozen na tom, ze vyhledavac Google 
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radi vyhledane stranky, odpovidajici 
urcitemu klicovemu slovu (frazi), po- 
dle tzv. relevance (tj. ty nejvice odpo¬ 
vidajici nasemu zadani jsou mezi 
vysledky hledani uvedeny jako prvni). 
Protoze Google obsahuje miliardy 
stranek, ty, ktere pro urcite klicove 
slovo vyhleda na prvnich mistech, 
s velkou pravdepodobnosti patri mezi 
velmi relevantni. "Google Talk" pritom 
funguje na vcelku jednoduchem 
principu: vyhleda v Googlu zadanou 
skupinu slov a doplni ji o slovo, ktere 
za ni v prohledanem textu bezpros- 
tredne nasleduje. Pote vyslednou 
vetu orizne o prvni slovo, provede no- 
ve hledani, opet doplni slovo, ktere za 
frazi bezprostredne nasleduje a pak 
znovu odstrani prvni slovo a provede 
dalsi hledani. To vse tak dlouho, do- 
kud to jde. Vznikne jedna dlouha veta. 
Na prvni pohled by se mohlo zdat, ze 
nesmyslna. Kdyz si ovsem "Google 
Talk" vyzkousite (funguje sice v libo- 
volnem jazyce, ale vzhledem k tomu, 
ze drtiva vetsina internetovych stranek 
je v anglictine, tak je nejlepsi se ptat 
anglicky), zjistite, ze Google bezpo- 
chyby ma vlastni "rozum". I kdyz se 
v tomto pripade zatim jedna spise o us- 
mevnou sluzbicku nez cokoli serioz- 
niho, jde o zajimavy zpusob, jak z In- 
ternetu dolovat informace. Svetova sit’ 
se dik neprebernemu a stale pribyva- 
jicimu mnozstvi stranek stava cim dal 
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tim neprehlednejsi a nalezeni poza- 
dovane informace muze byt i pro zku- 
seneho uzivatele obtizne nebo mini- 
malne zdlouhave. Kazdy napad, jak 
z Internetu co nejjednodussim zpu- 
sobem dostat co nejpresnejsi informa¬ 
ce, si tedy zaslouzi jistou pozornost 
a uznani. Samozrejme princip, na kte- 
rem je Google Talk zalozen, je velmi 
jednoduchy, presto prekvapive funk- 
cni. Mozna je sice vetsina vysledku 
"odpovidaciho stroje" Google Talk 
dobra pouze k pobaveni, ale jestlize 
budou pravidla pro vytvareni "odpo- 
vedi" dale vylepsena, neni vylouceno, 
ze se podari vytvorit skutecne inte- 
ligentni "odpovednu". Mozna se jed- 
nou dockame vyhledavacu nadanych 
inteligenci, ktera bude schopna vydo- 
lovat z "nedohlednych" hlubin Inter¬ 
netu kvalitni, smysluplnou a prav- 
divou (nebo na zaklade obrovskeho 
mnozstvi dostupnych udaju aspon 
pravde velmi blizkou) odpoved’ na 
libovolnou otazku. Jiste by bylo poho- 
dlne, kdyby vyhledavace dokazaly 
napriklad na otazku "Kdy bylo us- 
kutecneno prvni radiove spojeni pres 
Atlandk?" odpovedet konkretnim da- 
tem a nikoli jen odkazy na desitky 
stranek, na kterych musime odpoved’ 
teprve pracne hledat. A to uz nemlu- 
vim vubec o tom, ze dnesnich vyhle¬ 
davacu neni mozne ptat se "lidsky" 
(tedy tak, jak se ptame napr. kama- 
rada), ale jen prostrednictvim klico- 
vych slov, a to samozrejme neni vzdy 
nejsnadnejsi. Nezbyva nez doufat, ze 
se podari napad nastineny projektem 
"Google Talk" rozsirit a zdokonalit. 
A kdo vi, mozna se pak konecne doz- 
vime, co vse se na Internetu vlastne 
skryva. 

Abychom se nevenovali jen stroze 
technickym napadum, budeme pokra- 
covat trochu poeticky a podivame se, 
jak Google umi basnit. Poslouzi nam 
k tomu nastroj zvany "Visual Poetry" 
(viz obr. 5). Pro lepsi predstavu, jde 
o prekladac napsaneho textu do "reci" 
obrazku. I v tomto pripade je jako "po- 
hon" pouzity Google, tentokrat pro 
zmenu jeho vyhledavac obrazku. Do 
formulare na strance "Visual Poetry" 
vlozime libovolnou vetu a po kliknuti 
na "Go" (spustit) se jednotlive vyrazy 
vyhledaji v obrazkovem vyhledavaci 
Google a vzdy prvni obrazek mezi 
vysledky se zobrazi. Na vysledcich je 
zatim pomerne dobre videt, ze vyhle- 
davani obrazku jeste zdaleka neni na 
takove urovni jako klasicke vyhle- 
davani "slovni" a tak si nedovedu pred- 
stavit, ze by z obrazkove vety nekdo 
uhodl puvodni vetu. Tento projekt 
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muze take pusobit jako pouha zabava, 
ale mozna by se prepis do obrazkove 
reci mohl stat cestou jak zprlstupnit 
Internet - nebo lepe, informace na nem 
ulozene - i lidem, kterl obtlzne chapou 
cteny text (prfpadne vubec neuml cist 
nebo neovladajl fee, ve ktere je infor¬ 
mace uvedena). I v tomto prlpade ov- 
sem budeme muset jeste pockat, aby- 


chom se dozvedeli, zda se tento zpu- 
sob prace s informacemi ujme nebo 
zapadne. 

Souboj na ostri Googlu 

Posledni dve jmenovane sluzby se 
tykaly nejvetslho svetoveho vyhleda- 
vace Google. Zminim se jeste o jednom 


Google Talk 

Ever wondered what Google 
would say if it could talk? 
Wonder no more. Enter three 
or four words and Google will 
finish your thoughts by 
searching for what comes 
next after these words, 
[more] 

[all projects] 


serveru, ktery vyuzlva Google a slouzl 
zatim do znacne miry jako zabavny, 
ale casto je take vyhledavan marketin- 
govymi pracovnlky a dalslmi odbor- 
nlky. Sluzba se jmenuje "Google 
Fight" a jak nazev napovlda, muzeme 
jejlm prostrednictvlm nechat mezi se- 
bou bojovat dve kllcova slova (resp. 
fraze) - najdeme ji na adrese http: Hwww 
.googlefight.com. A jak spolu slova bo- 
jujl? Jednoduse; oba zadane termlny 
se nechajl vyhledat v Google a jako 
vysledek souboje se u obou vyplse, 
kolikrat byl kazdy nalezen. Vltezem je 
ten, ktery zlskal vice "hlasu". Jinymi 
slovy, tento termln je zmlnen na vice 
internetovych strankach nez jeho 
souper. K cemu je to dobre? Samoz- 
rejme pro zabavna porovnanl, kdy si 
muzeme snadno vyzkouset, zda jsme 
na Internetu popularnejsl my nebo nas 
kamarad (nechame-li naprlklad sou- 
perit "Amaterske radio" a sesterskou 
"Praktickou elektroniku", zvltezl 
"Prakticka elektronika"; ze souboje 
"Ceska republika" - "Slovensko" vy- 
chazl vltezne "Slovensko"). Ale take 
pro serioznl ucely. Firmy mohou sle- 
dovat svou "znamost" v porovnanl 
s konkurencl, tvurci stranek mohou 
volit vhodnejsl kllcova slova apod. 
Zpusobu pouzitl je nepreberne mnoz- 
stvl. Dnes totiz vice nez kdy drive 
platl, ze "kdo nenl v Googlu, ten jako 
by ani nebyl" a kdo vl, jak s Googlem 
zachazet, je o krok pred ostatnlmi... 

Vsechny stranky, ktere jsme si dnes 
predstavili prinasejl do sveta Internetu 
zajlmave nove napady a jasne dokazujl, 
ze "Internet" jeste zdaleka nerekl 
posledni slovo. Nezbyva nez doufat, ze 
dobre napady nezapadnou a Internet 
se bude vyvljet stale k lepslmu a poho- 
dlnejslmu nastroji jak pro zabavu, tak 
vzdelanl ci praci. 
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Visual Poetry 


Visual Poetry 


Related projects 


Poetry is supposed to project images in your mind. VisualPoetry translates any 1 
text into a series of images by looking up the words on Google image search 
and projecting the most relevant results as a slide show. 

You can use it to view your favourite poem as a series of images from the 
Internet to amuse yourself or you let other people guess which sentence or 
poem is displayed. Or you can just marvel at the weird pictures streaming 
from the Internet to your computer. 

You can either use the form below to directly try the program. You will then 
get the pictures/words in a list of boxes. This works fastest, but is visually 
not as nice as the stand alone program. You can download the program 
including the source 

The program was written in Delphi using a httpget component I found 
somewhere. You can find the source of the thing below, as well as the 
executable. All downloaded images are dumped into the current directory, no 
clean up for now. 

Have fun with it. 
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Eddie the DJ 

Eddie lets you manage your 
music on your computer by 
voice commands. Source in 
Delphi and Python included, 
[more] 

Sea level rise 

A little program that allows 
you to see what would 
happen to the coastline of 
europe with the sea at a 
certain level, [more] 

The canned laughter box 

Canned laughter box is a 
small executable consisting 
of one button that when 
clicks, plays a laughter 
sound. The idea is that you 
can install this program and 
anytime somebody tells a 
joke, press the button. In 
comedies they use canned 
laughter to make jokes seem 
funnier. Why not in real life, 
[more] 



Enter a sentence to b e translated into images: 



or try these (drop me a note if you find a nice one 

warm beer cold women 
life the universe and everything 
open source programming 

downloadable files 
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Obr. 5. Visual Poetry 


Robot Hektor sprejuje 
vektorovou grafiku za vas 

Dva Svycari, Jiirg Lehni a Uli 
Franke, objlzdejl od roku 2002 vystavy 
a happeningy se svym vylvorem, kte¬ 
ry dokaze prenest vektorovou grafiku 
z pocltace na stenu, platno nebo pa- 
plr. Projekt Hektor zacal nenapadne, 
kdyz Lehni uvazoval o vytvorenl obrl- 
ho souradnicoveho zapisovace pro kres- 
lenl na podlaze nebo o kreslenl na vel- 
ky format prostrednictvlm dalkove 
ovladaneho autlcka. Jeho prltel Franke 
jej pozval do Sardinie, kde momental- 
ne pobyval v ramci studijnlho pobytu, 
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a spolecne se rozhodli vytvorit stroj, 
ktery dokaze sprejem kreslit na stene. 

Puvodnl resenl pohybovalo plechov- 
kou s barvou pomocl ctyr lanek vedou- 
clch ke ctyrem motorkum umlstenym 
v rozlch pracovnl plochy. Plechovka 
se vsak trasla a oba studenti se rozhodli 
omezit pocet motorku na dva. Umlstili 
je v levem a pravem hornlm rohu pra¬ 
covnl plochy, pficemz pohyb os mo¬ 
torku je mozne odvodit ze zadane tra- 
jektorie plechovky s barvou pomocl 
Pythagorovy vety. 

Barva je nanasena z plechovky po¬ 
mocl elektromagnetu, ktery stiskne 
trysku shora podobne, jako kdyby 
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sprejoval clovek. Podle delky stisku 
a trajektorie pohybu plechovky je 
mozne kreslit tecky, carky i slozitejsl 
krivky, prlstroj ovsem kona slozitejsl 
pohyby. Vyrovna se tak se setrvacnostl 
a kreslene cary tak zlskajl jednoznaeny 
smer. Ukazku prace robotu najdete 
v ukazkovem videu (pro zobrazenl je 
nutny urehravac QuickTime) 

Oba pocltacovl odbornlci a zaroven 
umelci vytvarejl kresby ve vektorovem 
kresllclm programu Adobe Illustrator 
a prevadejl je na pohyby plechovky 
pomocl vlastnlho programu. 
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Zajimave odkazy z Internetu 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Letecky pohled na vyznamny objekt CR, poznate o ktery jde? (Odpoved’ 
na konci clanku.) 


1 )http: //www.geodis. cz/www/www _ 
data/index.php ?page=data/barevne_ortof 
oto - na teto adrese najdeme barevne 
letecke snfmky cele Ceske republiky 
- tzv. ortofotomapu. A je opravdu na 
co se dfvat! V nejvyssf kvalite majf 
mapy rozlisenf pouhych 0,5 m (!), tak- 
ze nenf problem lokalizovat treba 
dum, ve kterem bydlfme. Jak uvadf 
samotny Geodis, ktery mapu na webu 
zprfstupnil, letecke snfmky byly ske- 
novany s presnostf na pouhych 14 mi- 
krometru a jeden pixel tedy pred- 
stavuje pul metru. Ostatne, o kvalite 
snfmku se muzeme sami presvedcit na 
obr. 1 (doufam, ze i mimoprazstf poz- 
najf, jaky objekt je na fotografii zachy- 
ceny). Jedinou podmfnkou pro pro- 
hlfzenf snfmku je registrace, ktera je 
ovsem zcela zdarma. Pro zajfmavost 
doplnfm, ze snfmky pochazf z let 2002 
a 2003, takze jsou i dostatecne aktu- 
alnf. Vedle teto barevne ortofotomapy 
muzeme na stejne adrese prohlfzet 
i satelitnf ortofotomapu Ceske repu¬ 
bliky. Snfmky z druzic majf take obdi- 
vuhodnou presnost, jeden pixel pred- 
stavuje pouhych sedm metru. Ani tfm 
vsak nabfdka Geodisu nekoncf. Na 
strankach najdeme i letecke snfmky 
mapujfcf katastrofalnf povodne z roku 
2002 a dalsf zajfmavosti. 

2) http:Hcsfd.atlas.cz/index.php - 
Cesko-Slovenska filmova databaze. 


Jak jiz nazev napovfda, najdeme na 
techto strankach vse, co se tyka ces- 
keho a slovenskeho filmu. Jde tak o ja- 
kousi regionalnf verzi popularnf ame- 
ricke filmove databaze, ktera sfdlf na 
adrese www.imdh.com. Na strankach 
cesko-slovenske databaze nenajdeme 


ovsem vyhradne informace o mfstnfch 
filmech, ale i o filmech zahranicnfch, 
televiznf programy a vlastne vse, co se 
filmove tvorby tyka. Soucastf infor- 
macf o filmech jsou i odkazy na recen- 
ze ve vyznamnych internetovych pe- 
riodikach o filmech. Registrovanf uzi- 
vatele (registrace je zdarma) mohou ke 
kazdemu zaznamu pridavat sve ko- 
mentare. Vysledkem je uceleny a na 
ceskem a slovenskem webu unikatnf 
zdroj informacf ze sveta filmu. 

3) http: / lwww.tawbaware.com/ 
maxlyonslgigapixel.htm - zajfmalo vas 
nekdy, jaky je nejvetsf digitalnf snfmek 
na svete? Rozhodne to nenf zadny dro- 
becek - ma totiz rozlisenf 40784 x 
26800 bodu! Soubor ve kterem je ulo- 
zen pak ma uctyhodnych 2068654055 
bajtu. Jde o pohled z Bryce Point v na- 
rodnfm parku kanonu Bryce v Utahu. 
Na uvedene adrese najdeme ovsem 
pouze zmensenou verzi snfmku a spous- 
tu informacf o nem. Cely snfmek ke 
stazenf nenf (ostatne, vzhledem k jeho 
velikosti by jeho stahovanf trvalo pek- 
ne dlouho). Muzeme si ovsem stah- 
nout jeho malou cast (kompletnf sfr- 
ka, ale jen sto bodu na vysku), pro pred- 
stavu o jeho velikosti, a to z adresy 
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http: IIwww. tawbaware. com/maxlyons/gig 
apixel_strip.jpg. 

4) http://www.panoramas.dk/ - zaji- 
mava stranka na ktere najdeme pano- 
ramaticke pohledy ze znamych, ale 
i mene znamych mist sveta. Na strance 
najdeme nadherne celoobrazovkove 
panoramaticke zabery (nechybi treba 
skvostny pohled ze strechy Taj Mahalu 
v Indii, viz obr. 2 a mnohe dalsi), ale 
take katalog s odkazy na dalsi stranky, 
ktere se zabyvaji stejnym tematem. 
Mezi urcite rarity patri napr. panora¬ 
ma Marsu ( http://www.panoramas. 
dklfullscreen3lf2_mars.html). K prohli- 
zeni je nutno mit nainstalovan Quick 
Time ve verzi 5 (zdarma mozno stah- 
nout na adrese http://www.apple.com 
/quicktime/download/index, html ). 

5) http://www.captioncity.com/ - 
posledni zajimavy odkaz z Internetu 
patri do kategorie tech zabavnych. Na 
uvedene adrese najdeme desitky nej- 
ruznejsich fotografii (vetsinou) lidi 
drzicich prazdne cedule, ktere muze- 
me doplnit vlastnimi texty a nasledne 


pouzit k libovolnemu ucelu. Neni pri- 
tom potreba zadneho grafickeho na- 
dani, vse je pine automatizovane a nas 
text se do fotografie doplni velmi rea- 
listicky, takze vypada opravdu vero- 
hodne. Neni tak problem pobavit ka- 


marady fotografii nadsencu nesoucich 
transparent, ktery nam provolava sla- 
vu. Sluzba funguje samozrejme zcela 
zdarma (viz obr. 3). 

Pozn. Na obrazku c. 1 je letecky po¬ 
hled na Prazsky hrad. 



Pro 

Radio K b eri~ 
Einsi-ein 
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Obr. 3. Caption City 


Palivove clanky - blyska se na lepsf easy? 



Fujitsu Laboratories vyvinuly pro- 
totyp pasivniho palivoveho clanku ur- 
ceneho pro mobilni zarizeni. Nove 
materialy umozhuji pouzivat metanol 
az ve 30% koncentraci, takze note- 
booky a PDA budou moci pracovat na 
jedno naplneni podstatne dele. 

S vykonem notebooku, PDA i mo- 
bilnich telefonu stoupaji rovnez naroky 
na spotrebovavanou elektrickou energii. 
Dnes hojne pouzivane akumulatory 
Li-Ion a Li-Pol jsou jiz na hranici 
svych moznosti. Proto je vyvoj zcela 
novych akumulatoru a technologii ve- 
lice dulezity a je na poradu dne. 

O palivovych clancich jste jiz mozna 
slyseli. Co nam zmeny prinesou? 

MFC - Micro Fuel Cells (mikro pa¬ 
livove clanky) pouzivaji jako zdroj 
energie alkohol. 

Energeticka hustota na jednotku 
hmotnosti nam po spaleni alkoholu da 
prumerne 5 - lOx vice energie, nez je 
schopen poskytnout Li-Ion / Li-Pol 
akumulator. Nejvetsi vyhoda palivo¬ 
vych clanku pro bezneho uzivatele 
spociva v tom, ze jiz neni zavisly na 
elektricke rozvodne siti, ale muze si 
sam kdykoliv a kdekoliv podle potreby 
clanek vymenit nebo doplnit ho pro- 
vozni tekutinou. Diky kompaktnim 
rozmerum bude system palivovych 
clanku v budouenu hojne vyhledavan. 

2/2004 


Doposud pouzivaly palivove clanky 
jako pevny elektrolyticky material tzv. 
fluorovane polymery, u kterych vzni- 
kal problem "electrolyt crossover". 
Fluorovanymi polymery prostupuji roz- 
toky metanolu prilis rychle, a tim je 
poznamenan cely proces, ktery tak trpi 
svou klesajici kapacitou. Novinka z di- 
len Fujitsu Laboratories spociva v tom, 
ze jejich novy material pro elektrodu 
vytvoreny na bazi aroma-uhlovodiku 
vykazuje mnohem mensi propustnost 
metanovych molekul. K pronikani tak 
dochazi postupne a efekt klesajici ka- 
pacity je zde omezen zhruba na dese- 

ITdTTEt 


tinu. Diky pouziti novych materialu 
je mozne pouzivat metanol i v 30 % 
koncentraci, coz bylo pro palivove 
clanky s elektrodami zkonstruovany- 
mi na stars! technolgii moc. 

A jak se tato novinka projevi na ka- 
pacite a na realne vydrzi akumulatoru? 
Pozitivne - hodnoty, ktere vykazoval 
prototyp palivoveho clanku tlousfky 
15 mm s 300 ml metanolu s 30% kon¬ 
centraci, dokazal napajet notebook po 
dobu 8 az 10 hodin! 

Literatura: www.technet.cz 

David Kubalek 
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RADIOELEKTRONIKY 


(Pokracovam) 

Pohledem na generalnf schema (obr. 6 
- na vedlejsf strane) zjistfme, ze priji- 
mac je slozity, vstupnf obvody na ka- 
ruselu jsou provedeny 5x, sledovani 
jednotlivych obvodu je obtfzne. Jinak 
tomu je na zjednodusenem zapojenf 
prijimace (obr. 8); hned vidfme, ze se 
jedna o jedenactielektronkovy super- 
het s prfjmem amplitudove modulace 
as BFOnemodulovanetelegrafieAl 
s jednfm typem elektronky, „baterio- 
ve“ RV2P800 (obr. 7), s jednou preme- 
nou kmitoctu a s nekolika zajfmavymi 
(ve tricatych letech minuleho stoletf) 
doplnky a vybavou: s peti ladenymi 
vf obvody, s moznosti pripojenf dal- 
sfho vf zesilovace pred vstupem prijf- 
mace, s oddelenym mfstnfm oscilato- 
rem, trend slozitymi mf obvody, osci- 
latorem BFO, jednoknoflfkovym ovla- 
danfm ladicfho kondenzatoru, s moz¬ 
nostf prepojenf AVC/stale predpetf, 
s mrfzkovym detektorem/audionem 
a koncovym stupnem s vystupnfm 
transformatorem, dodavajfcfm nf 
vykon asi 50 mW pro dvoje sluchatka. 


Ve vybave postradame krystalovy ka- 
librator, rucnf vf zesflenf, ukazatel 
pomerne sfly signalu - S-metr aj. 

Schematicke znacky elektronek ve 
zjednodusenem schematu prijimace 
(obr. 8) postradajf nenakreslenou treti 
mrfzku - hradicf, ktera je uvnitr elek¬ 
tronky spojena s katodou (zhavicfm 
vlaknem). 

Antena o deice asi 11 metru a vlast- 
nf kapacite 200 az 500 pF je pripojena 
pres promenny vazebnf kondenzator 31 
(12 az 1000 pF) - kapacitnf vazba - a da¬ 
le signal veden na diferencialnf konden¬ 
zator 32, ktery predstavuje kapacitnf 
delic (jeho kapacita nebyla uvedena). 

Prepfnacem 36 zapojujeme-pri slabem 
prijfmanem signalu - prvnf ladeny obvod 
L7/C1, jeste pred vlastnfm preselek- 
torem L9/C2 s elektronkou 38 se zapor- 
nym predpetfm z delice R276/R277. 
Citlivost se tfm pochopitelne zlepsuje. 

Pred poskozenfm atmosferickymi 
a statickymi naboji je vstupnf obvod 
chranen dvema doutnavkami typu 
Te30. Na zjednodusenem zapojenf 
nejsou zakresleny. 

(Dokonceni pnste) 


Obr. 7. Bateriova 
elektronka typu 
RV2P800 TELEFUN- 
KEN (prevratna kon- 
strukce z r. 1937) 
ve dvoji'm ochran- 
nemkrytuz tenke- 
ho perforovaneho 
hlinikoveho plechu. 

Vpravo: objfmka, 
hornivyvod je rldi- 
ci'mffzka. Dalsfvy- 
vody jsou na bake- 
litove patici s pos- 
tnbrenymi kontak- 
ty. Uprostred elek¬ 
tronka s pomocnym knofh'kem pro vytazem' z objfmky. Vlevo sklenena banka 
s dratovymi vyvody. Elektronka je ulozena a oblozena-zatlumena tesnicfmi krouzky 
a podlozkami z penove gumy. Spolu s pevnou konstrukcf celeho systemu se 
takzabranilo otresum a typickemu „zvoneni‘‘ bateriovych elektronek, vznikaji'ci'mu 
v dusledku chvenl zhavicich vlaken. Tato otresuvzdorna uprava byla u vojenskych 
elektronek dvou typu: prvni RV2P800 urcene pro prenosne bateriove prfstroje, 
druha - vetsi - pro tezky a narocny provoz (tanky apod.), typu RV12P4000 se 
zhavenlm 12,6 V. Parametry elektronky RV2P800: zhavenl 1,9 V/0,18A, anodove 
napeti max. 120 V, anodovy proud 3,5 mA, strmostS = 1 mA/V. Vyska 108,5 mm, 
prumer 25,6 mm 



Obr. 8 (vpravo). Zjednodusene, prehlednejsf a prijatelnejsi zapojeni prijimace KwEa. 
1 - prepi'nac dalsfho vf zesilovace; 2 - prvnf vfzesilovac; 3 - druhy vfzesilovac; 
4 - smesovac-menic kmitoctu; 5 - mfstnf oscilator; 6,7,8- mf zesilovac; 9 - ff- 
dicf stupeh AVC; 10- zaznejovy oscilator (BFO) se dvema krystaly; 11 - audion 
/detektor; 12 - nf koncovy stupeh s vystupnfm transformatorem 261; 13 - odla- 
d’ovac rusenf (311), rfzenf hlasitosti (183), 14- prepi'nac fonie/telegrafie. Poten- 
ciometry 183 a 846 jsou na spolecne ose 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Antena EH - mytus a realita 




Obr. 1. Nahradni schema Hertzovy a EH anteny (vlevo) 


Autor patentu, Ted Hart, W5QJR, 
sam uvadi, ze i kdyz je EH antena zna- 
ma pouze nekolik let, nejedna se ve 
skutecnosti o nic noveho, nebot’ jde 
v podstate o modifikaci Hertzovy an¬ 
teny, ktera byla objevena pred vice nez 
120 lety. Ve skutecnosti je to modni 
trend, jaky se mezi radioamatery cas 
od casu objevi - kdosi prijde s nejakou 
„zazracnou“ koncepci, o ktere se siri 
povesti vsemi smery. Stejne je tomu 
tak i s EH antenou. Zazraky se nako- 
nec nekonaji, ale ochota radioamateru 
„skocit na spek“ pravdepodobne nez- 
mizi nikdy a nezabrani tomu ani exakt- 
ne zpracovane merici protokoly, jake 
v pffpade EH anteny predlozili N1GX 
a WA1ZEB. 

Antena EH neni ve skutecnosti nic 
jineho, nez Hertzova antena, buzena 
pomoci fazovaciho clenu. Princip an¬ 
teny je naznacen na obr. 1. Zdroj vf vy- 
konu napaji pres prizpusobovaci cla- 
nek fazovaci obvod. Antena EH je mo¬ 
difikaci Hertzovy anteny, proto je moz- 
ne tuto antenu pouzit k demonstraci 
funkce EH anteny, jak ucinil Ted Hart, 
W5QJR. Dejme tedy slovo autorovi 
patentu: 

Hertzova antena 

Pfedstavme si Hertzovu antenu, repre- 
zentovanou vyzafovacim odporem R r 
a ztratovym odporem R { spolu s pfislus- 
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nou reaktancni slozkou indukcniho, resp. 
kapacitniho charakteru, vyjadfenou jako 
+jX L a -jX c (obr. 1). Kazda z techto 
hodnot ma pnmy vztah k fyzikalmm 
vlastnostem anteny. Malou Hertzovu 
antenu Won kondenzator s malou induk- 
cnosti Je tedy nutne pfidat dalsi vnejsi 
indukcnost, kompenzujici reaktanci ka¬ 
pacitniho charakteru, cimz se antena 
dostane do rezonance. Vyraz rezonance 
naznacuje, ze proud, napajejid antenu, 
je ve fazi s napetim a nastava tedy maxi¬ 
mum vykonoveho pfenosu od zdroje k an- 
tene. Zvetsuje-li se delka anteny, vzrusta 
jak kapacita, tak i indukcnost az do bodu, 
kdy jsou absolutni hodnoty pfislusnych 
reaktanci shodne. Tento stav nastane, ma- 
li zdric delku priblizne XI4 - antena se sta- 
vd samorezonancni (ma tedy rezonancni 
delku). Takova „vetsi“ antena ma samoz- 
rejme vyssi vyzarovaci odpor, take ovsem 
i vyssi ztratovy odpor. Zaric, kratsi delky 
a vetsiho prumeru (tlustsi zdric) bude mit 
vetsi kapacitu a mensi indukcnost. Pou- 
zitim tlustsiho zariceje tedy mozne zmen- 
sitpridavnou indukcnost, dolad’ujici an¬ 
tenu do rezonance. Vzroste tim i sirka pas- 
ma a vzhledem k tomu, ze ztraty jsou 
umerne velikosti teto pridavne (kompen- 
zacni) indukcnosti, vzroste tim i ucinnost 
celeho systemu. 

Funkce, oznacena jako -jD reprezen- 
tuje fazovy rozdil mezi prilozenym na¬ 
petim a proudem, tekoucim kapacitou, 
ktera je prirozenou soucasti anteny. Mag- 

(CiMcitehA&je. ITltTTFH 


Obr. 2 . Elektricka slozka E a magneticka H Hertzovy anteny 
a anteny EH (nahore) 


netickd slozka pole H Hertzovy anteny 
tedy urcuje fazi elektricke slozky E. Tato 
skutecnostje pro Hertzovu antenu typicka 
a byla do dues prijimdna jako fakt, s kte- 
rym je nutne se smirit. Prof. Maurice 
Hately, GM3HAT, vsakpo intenzivnich 
rozborech Poyntingova teoremu dosel 
k zaveru, ze elektricka a magneticka sloz¬ 
ka pole mohou byt generovany nezavisle 
na sobe a pak „slozeny“, cimz se dosahne 
vyzarovani anteny. 


Antena EH 

EH antena vznikne z Hertzovy anteny 
priddnim fazovaciho clenu, ktery odstrani 
fazovy posuv, oznaceny jako -jD. Je-li 
proud, dodavany zdrojem,fazove zpozden 
o90° oproti napeti, dodavanemu zdrojem, 
budou elektricka slozka E a magneticka 
H ve fazi. 

Tim je splneno kriterium vzniku 
vyzarovani podle Poyntingova teoremu. 
Pridavny vyzarovaci odpor R r zlepsi 
ucinnost anteny a indukcnost +jX L 
kompenzuje posuv proudu, jehoz pricinou 
je prirozena kapacita anteny. Pridane 
prvky vsak celkove zvetsi vlastni kapacitu 
anteny, cimz dojde k celkovemu snizeni 
indukcnosti, potrebne k dosazeni rezo¬ 
nance systemu, a ke snizeni Q. Toto zvet- 
seni vlastni kapacity je az o 41 % (C = 
Cy.V2) u velmi malych EH anten, kde 
je zaric relativne tak tlusty, ze Ize zaned- 
batjeho indukcnost. 

Hodnota pridavnych prvku je zavisla 
na fyzicke konfiguraci vlastni Hertzovy 
anteny. Maly EH dipol ma diky kratkym 
vodicum zanedbatelnou indukcnost. 
Protoze se u tak male anteny EH neWori 
magneticka slozka pole diky indukcnosti 
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vodicu, bude velmi mala a jeji intenzita 
se bude s kmitoctem menitjen velmi malo. 
Koncepce anteny pocita s tlm, ze nejvetsl 
vyzafovarii anteny nastane az v oblasti 
vzdaleneho pole. V oblasti blizkeho pole 
tedy nebudou velke intenzity ani elek- 
trickeho, ani magnetickeho pole, cimz se 
omezl ruseni. Bude-li antena EH pouzita 
jako pfijimaci, nebudou ji ovlivnovat 
blizka E a H pole a zlepsi se tedy pomer 
signal/sum. 

Zaver - rozdi'l 
mezi antenou EH 
a Hertzovou antenou 

Napetl a proud, pfivadene na Hertzovu 
antenu, jsou ve fazi, proto elektricka slozka 
pole E a magneticka H nejsou ve fazi. 
K vyzafovani proto dochazl az ve velke 
vzdalenosti od anteny. Pfidanim optimal- 
ne navrzeneho fazovaclho clenu se z Hert- 
zovy anteny stane antena EH. Fazovaci 
clen zajist’uje fazovy posuv proudu a na¬ 
petl o 90 °, coz ma za nasledek, ze vykon 
vysllace je pfeveden do energie vyzafeneho 
elektromagnetickeho pole. Toje zakladem 
patentu EH anteny. 

Pro lepsi porozumenl funkce EH an¬ 
teny je nutne blize se seznamit s elektric- 
kym polem E a magnetickym polem 
H (obr. 2). Z nacrtku je patrne, ze elek- 
tricke pole E se vytvdrl dlky napetl, pfive- 
denemu na antenu. Pole H L vytvdrl 
proud, tekouci indukcnostl vodice anteny 
a je fazove (casove) zpozdeno. Ke sta- 
novenl zpozdeni, resp. pfedbihani Ize tedy 
pouzlt tzv. „hodinove“pravidlo. Pole H D 
je vytvafeno „vytesnovaclm“ proudem, 
protekajlclm pfirozenou kapacitou anteny. 
Z obrazku je take zfejme, ze Hertzova 
antena nebude vyzafovat, protoze E a H 
slozky pole nejsou ve fazi. V tomto po- 
pisu se zabyvame jen fazovymi pomery 
poll, nikoli jejich amplitudou. 

Dale si povsimneme, jak fazovymposu- 
vem pfivadeneho proudu vzhledem k na¬ 
petl vznikne EH antena. Slozka pole H L 
je fazove zpozdena o dalslch 90 ° a je tedy 
celkove zpozdena o 180° vzhledem k pfi- 
vedenemu napetl. Slozka H D je rovnez 
zpozdena o 90 ° a je tedy nynl ve fazi 
s napetlm. Jinymi slovy, vektor H L /H D 
se otacl ve smeru hodinovych rucicek. 



Slozka Hj se dlky vzajemnemu fazo- 
vemu posuvu o 180 ° odecita od slozky 
Hjy Pfedpokladem je, ze vyuzitelna 
magneticka slozka pole H je vytvarena 
„vyteshovacim“ proudem, protekajlclm 
pfirozenou kapacitou anteny. 

Je zfejme, ze velmi maly dipol EH 
vykazuje temef nulovou indukcnost, proto 
slozka Hj je rovnez temef nulova. Pro¬ 
toze E a H d jsou ve fazi, antena vyza- 
fuje. Tim tedy ziskavame velmi ucinnou 
antenu, protoze prakticky neexistuje ztra- 
tovy odpor, spojeny s H Iy Protoze E a H D 
jsou ve fazi a antena tedy vyzafuje, je 
vytvofen system s velkym vyzafovacim od- 
porem, cozje znamkou velmi efektivniho 
vykonoveho pfenosu, tedy i vyzafovani 
EH anteny. 

Protoze jsou zajisteny spravne jyzikalni 
pomery mezi E a H slozkami pole a tlm 
je zajisteno vyzafovani v souladu s Po- 
yntingovym teoremem, nelze vyse uvedene 
zavislosti pomocl EH anteny splnit, po- 
kud bychom uvazovali fazove pfedbihani 
a nikoli fazove zpozdeni. To je dalsim 
dukazem, ze magneticka slozka H pole 
anteny je vytvafena „vyteshovacim“ prou¬ 
dem. 

Jake jsou minimalni rozmery anteny 
EH? Za pfedpokladu pfijatelne ucinnosti 
jsou dany vlastnl kapacitou anteny, urcu- 
jlcl velikost pfidavne indukcnosti, zpuso- 
bujlcl ztraty. Jakjiz bylo uvedeno, velmi 
mala EH antena vykazuje nemefitelne 
ztraty ve vlastnim vodici a k veskerym 
ztratdm tedy dochazl ve fazovaclm a pfiz- 
pusobovaclm obvodu (obr. 3). Tyto ztraty 
dosahuji typicky zlomku dB, napf. EH 



Obr. 4. Antena EH Backpacker se 
sejmutymi ochrannymi kryty 

dipol s polovinami zafice o deice 0,005 X 
a prumeru, rovnem 1/3 delky poloviny 
zafice vyzafi vetsi woven nez pulvlnny 
Hertzuv dipol. 

Tolik tedy autor patentu, Ted Hart, 
W5QJR. 

Jaka je vsak skutecnost? Pokud se 
nechceme nebo neumime poustet do 
slozitych teoretickych rozboru, je tre- 
ba mnoho souvislostf brat axiomatic- 
ky. Vyklad je neprehledny, a i kdyz 
dojdeme k zaveru, ze takova antena 
bude skutecne fungovat tak, jak pred- 
poklada autor i majitele firem, kterf se 
rozhodli tuto antenu vyrabet komerc- 
ne, je skutecnost ponekud jina. N1GX 
a WA1ZEB provedli velmi zevrubne 
srovnavaci mereni komercne nabizene 
anteny EH Backpacker (obr. 4) s plno- 
rozmernym ctvrtvlnnym vertikalem 
a zpracovali o tom velmi podrobny pro- 
tokol v deice 27 stran. Pro ucely toho- 
to serialu neni nutne tento protokol 
prekladat a vyvozovat z nej zavery, sta- 
ci jen uvest vysledne srovnani. 

RR 

(Dokonceni pflste) 


ZAJIMAVOSTI 

• V soucasne dobe prosazuje 
ARRL u americke obdoby naseho 
CTU - FCC, aby byly stanoveny li- 
mity pro silu elektromagnetickeho 
pole, kterym must za vsech okolnosti 


odolavat zafizeni spotrebni elektro- 
niky, obzvlaste radioprijimace, tele- 
vizory, videoprehravace, magneto- 
fony, telefony, pocitace aj. Tyto stan- 
dardy imunity by pak slouzily k po- 
suzovani, zda za pripadne ruseni ra- 
dioamatery (ale nejen jimi) odpovida 
stezovatel nebo ten, kdo produkuje 


rusivy signal. Navrhy byly jiz poda- 
ny nekolikrat, avsak silne lobby pro- 
ducentu zatim nedovolilo odpovida- 
jici normu prijmout. Navrh ze strany 
ARRL hovori o sile pole 3 V/m - to 
by jiste vyhovovalo i vsem nasim 
radioamaterum! 

QX 


(CUndtehs.\&£. 
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Informativm zkouska funkcnosti tranzistoru a tyristoru 



Obr. 1. Schema zapojeni zkousece tranzistoru a tyristoru 


Dale popsany tester byl zverejnen 
v roce 1970 v casopise Electronic 
Design a pozdeji pretisten take mj. 
v ukrajinskem casopise Radioamator. 

Zapojeni je vice nez jednoduche. In- 
dikacni zarovky Zl, Z2 jsou zapojeny 
v privodech k usmernovacimu must- 
ku, ze ktereho jsou stejnosmernym 
napetim napajeny kolektory testova- 
nych tranzistoru, ev. anoda tyristoru. 
Diody D5 a D6 jen zajist’uji potrebny 
libytek napeti a polaritu na bazich ci 
na ridici elektrode tyristoru. Pomoci 
R1 a R2 jsou nastaveny pruchozi prou- 
dy zkousenych prvku. 

Princip fiinkce si objasnime pri zkous- 
ce PNP tranzistoru. Po zapojeni tran¬ 
zistoru na prislusne svorky se v kazde 
pulperiode dostane tranzistor do nasy- 
ceneho stavu a proteka jim proud, kte¬ 
ry rozsviti Zl. Tranzistor (tyristor) je 
dobry, pokud sviti pouze tato zarovka. 
Pri nespravne funkci proverovaneho 
prvku mohou nastat tyto stavy: 


Jestlize je ve zkratu kolektorovy pre- 
chod, jsou baze i kolektor na stejne na- 
pet’ove urovni a rozsviti se Z2. Jestlize 
jsou prechody preruseny, nesviti zadna 
zarovka; jestlize je mezi nimi zkrat, 


sviti obe. Obdobne je tomu pri zkousce 
NPN tranzistoru nebo tyristoru. 

Diody muzeme pouzit libovolne, za¬ 
rovky miniaturni na 1-2,5 V/0,075 az 
0,068 A (katalog GM, typ T4/01570). 

QX 


Pripojem dvou prijimacu na jednu antenu 


Pokud potrebujete k jedne antene pripojit dva prijima- 
ce, neni vhodne spojit jejich antenni vstupy paralelne. 
Dojde tim jednak ke zmene impedance, coz neni tak pod- 
statne, ale diky zpravidla ruznym vstupnim impedancim 
prijimacu take k rozdeleni signalu z anteny do dvou nes- 
tejnych casti, coz se projevi tim, ze na jednom prijimaci 
je signal horsi nez na druhem. Zabranit tomu muze jed- 
noduchy hybridni clen 0-180 °, ktery pri zachovani impe- 
danci rozdeli signal z anteny do dvou shodnych kanalu. 

Hybridni clen je slozen ze dvou transformatoru Tr 1 a Tr 2 
a rezistoru 100 £2, ktery by mel byt pokud mozno bezin- 
dukcni a na vetsi zatizeni, min. 2 W (proto, aby se nezni- 
cil vlivem silnych signalu ze sousednich vysilacich an- 
ten). Transformatory jsou navinuty na feritovych toroid- 
nich jadrech Amidon FT-82-61 (rozmery jadra 21 x 13 x 
6,3 mm - vnejsi prumer - vnitrni prumer - vyska jadra) 
z feritoveho materialu NiZn s p, = 125. Pribliznym 
ekvivalentem by mohl byt tedy napr. material Nl. 



Obr. 1. Schema hybridni ho clenu 


Tr 1 - 3x 10 zav. dratem 0,3 mm CuL, vinuto trifilarne; 
Tr 2 - 2x 10 zav. dratem 0,3 mm CuL, vinuto bifilarne; 
R: 100 £2 12 W. RR 


ZAJIMAVOSTI 

• Americka firma Communication 
Concepts Inc. nabizi velkou skalu sta- 
vebnicovych dilu, ze kterych je mozne 
sestavit kratkovlnne vykonove tran- 
zistorove koncove stupne; pokud se 
tyce vykonovych prvku, obsahuji ves- 
mes tranzistory Motorola MRF. V na- 
bizene skale jsou soucastky az do vy- 
konu 1 kW a 50 MHz, pro VKV pasma 
do 75 W. Nejvetsi problem pri stavbe 
obvykle prinasi ne vlastni modul ze- 
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silovace, ale vystupni flltry pro jednot- 
liva pasma a tech nabizi rovnez neko- 
lik typu. Blizsi viz 
www. communicationconcepts. com 

• Tokijska univezita dosahla vyz- 
namny tispech zavrsenim projektu mi- 
nisatelitu CUBESATI (10x10 cm). 30. 
cervna 2003 byl vypusten satelit vyro- 
beny v dilnach tokijske univerzity 
s oznacenim XI-IV. Testy prokazaly 
bezvadnou cinnost a satelit vysila pe- 
riodicky snimky zemskeho povrchu. 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


Muzete je zachycovat primo v pasmu 
430 MHz, nebo si je prohlednout na 
internetovych strankach www.space 
.t.u-tokyo.ac.jp/index-e.html. Tym, ktery 
satelit sestavil, ziskal 30. 9. 2003 tzv. 
prezidentskou cenu, ktera se udeluje 
za vynikajici akademickou praci. Po¬ 
kud zaslete data o poslechu satelitu, 
ziskate QSL listek. Od roku 2002 se 
pripravuje dalsi projekt minisatelitu 
CUBESAT II, ktery by mel byt vypus¬ 
ten na obeznou drahu behem roku 
2004. QX 
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Expedient aktivita posledmho ctvrtlet 2003 


1 / Kambodzi 
bylo v tomto 
obdobf nekolik 
expedic a od 
nekterych dosly 
QSL li'stky obra- 
tem 



Jak jsem se zminil jiz v popisu tre- 
tiho ctvrtleti (AR 12/04, s. 32), nastup 
do tohoto posledniho byl velmi bohaty 
ve srovnani prakticky s celym letnim 
a podzimmm obdobim. Predne, jiz 
v zaveru zari se ozvala expedice 3C0V 
na ostrov Annobon, ktera byla hned 
od pocatku dobre dosazitelna. Ovsem 
pres pisemna potvrzeni jejich koncesi 
z Rovnikove Guineje jim tamni vo- 
jenska hlidka prikazala po nekolika 
dnech okamzity odjezd a ucastnici ex¬ 
pedice jsou sice jiz v poradku doma, 
ale podle slov jednoho z ucastniku 
„meli namale“. Nestacili bohuzel ani 
rozvinout svou praci na spodnich pas- 
mech, takze bez vetsich problemu slo 
s nimi pracovat jen od 14 MHz vyse 
veetne 28 MHz. Dalsi expedice, ktera 
se jiz tradicne kazdy rok ozve z ostrova 
Cho, byla stanice DSODX/2, se kterou 
hlavne stredni Evropa pracovala hlav¬ 
ne na 21 MHz pasmu. V intenzivni 
praci take pokracoval korejsky ope¬ 
rator na antarkticke zakladne D88S 
prakticky na vsech pasmech od 10 MHz 
vyse, casto byla na pasmech i nemecka 
zakladna DPI POL. 

Snad i zde stoji za zminku, ze 3. rijna 
2003 zemrel legendarni „radioama- 
tersky cestovatel“ Danny Weil, VP2VB, 
ktereho zna DX svet jako zakladatele 
nadace YASME spolu s manzely 
Colvinovymi. 

Dalsimi dvema expedicemi byly sta¬ 
nice XZ7A, jejiz signaly byly nepre- 
hlednutelne prakticky na kazdem 
pasmu, na kterem se objevila, a VK9XW, 
coz byla nemecka skupina operatoru 
na Vanocnim ostrove - i s temi bylo 
pomerne snadne pracovat od 7 MHz 
vyse a lze rid, ze dm vyssi pasmo, tim 
silnejsi signal. Napr. na 28 MHz byli 
kolem poledne naseho casu doslova 
jako mistni stanice i na SSB. Nebyly 
to vsak jedine expedice. Ve druhem 
tydnu V63ZT (via K7ZZ) take exce- 
loval a z ostrova Rotuma se ozval 
3D2VB/R, coz byl rusky operator, kte- 
ry jezdi po pacifickych ostrovech jiz 
delsi dobu. Je otazka, zda pri sve ak- 
tivite bude mit take dostatek vule vyri- 
dit po navratu veskerou QSL agendu, 
nebot’ mu urcite prichazeji hory QSL. 
Dalsimi zajimavostmi na pasmech 
byla stanice 3W22S a kubanska prile- 
zitostna stanice COOI. Na dalsi ohla- 
senou expedici na ostrov Pratas BQ9P 
bylo zapotrebi asi tri dny cekat, vzhle- 
dem k nepriznivemu pocasi - nestes- 
tim ale u teto expedice je jeji QSL ma¬ 


nager, KU9C, ktery proste QSL agen¬ 
du pro desitky stanic, kterym dela ma- 
nazera, nestiha. Kolem 10.10. se sku¬ 
pina nemeckych operatoru presunula 
na ostrov Cocos Keeling a zacala pra¬ 
covat jako VK9CD (QSL na DJ5IW 
- staci pres byro), C5 WW (op. ON4WW) 
se ozval z Afriky a 14. 10. skoncily 
velmi dobre podminky, behem kterych 
se bezne denne otevirala cesta i do 
Pacifiku na 10 m pasmu. V odpoled- 
nich hodinach byl dokonce i silny 
,delinger’ a kdo se misto kontroly, zda 
nema utrzeny napajec od anteny, po- 
dival do clusteru na ionosferickou situ- 
aci, zjistil, ze ionosfericke observatore 
udavaji K index 5, Ak pres 30, pri 
R 28-30 a SFi v oblasti 90-100!! 16.10. 
zacal na 10 MHz pri jinak tenter mrt- 
vem pasmu prochazet ZM8CW z os¬ 
trova Kermadec a teprve 17. 10. se 
zacaly i pro vzdalenejsi DXy otevirat 
pomalu horni pasma, i kdyz VK9CD 
mel nejsilnejsi signal jen na 21 MHz. 

Od 20. 10 se jiz zacaly objevovat 
stanice, jejichz hlavnim cilem byla 
ucast v CQ WW DX contestu fone. 
Presto ozivily i telegrafni (a nektere 
i digitalni) casti pasem - namatkou 
muzeme jmenovat velmi aktivni ja- 
ponskou expedici do Nepalu 9N7MV 
(via JA0UMV), SU9BN, HC1/EW1 AR, 
HP1/DL20E, VB2C, CE0Y/SP.. - 
(tarn byli nejmene dva polsti opera- 
tori), nekolik PZ5 stanic a rada dal- 
sich. Zaver mesice pak byl ve znameni 
velmi intenzivni slunecni cinnosti, 
kdy byl ve smeru k Zemi vyvrzen nez- 
vykle objemny mrak castic - K index 
dostoupil hodnoty 7 pri Ak delsi dobu 
prevysujicim hodnotu 100, SFi pre- 
vysovalo 300 - jen zatazena obloha 
pravdepodobne zpusobila, ze nebylo 
mozne i u nas pozorovat polarni zari. 
Kratkovlnna radioamaterska pasma 
byla chvilemi mrtva, v clusteru se nao- 
pak objevovaly spoty z pasma 50 MHz 


jako v letnim obdobi. Vzhledem k na- 
rusene magnetosfere vsak podminky 
ve fone casti CQ WW DX contestu lze 
jednoduse oznacit jako „nic moc“. 

Zacatkem listopadu se temer denne 
na pasmech zjevovala stanice T06M 
z Martiniku, na dva dny se objevila 
opet stanice radioklubu Rady Evropy, 
tentokrat pod znackou TP6CE (znovu 
pak 13.12. PSK provozem) a od zacat- 
ku treti listopadove dekady stanice 
TS7N (QSL via DL9USA) opet z os¬ 
trova Kerkennah. Slavek, OK1TN, se 
presunul na KP2 a to jiz byla pred- 
zvest velke kontestove aktivity neko¬ 
lika desitek kratkodobych expedic. 
Vse navic umocneno tim, ze po dalsi 
otocce kolem Slunce opet silne vzrost- 
ly hodnoty R a <F, tentokrat ovsem pri 
nezvykle klidne magnetosfere. Tato 
souhra nadmiru priznivych jevu 
zpusobila, ze podminky v telegrafni 
casti CQ contestu byly, jak se rada 
ucastniku shodla, nejlepsi za posled- 
nich 10 let - na vsech pasmech „cho- 
dilo vsechno“ - pasmo 28 MHz se siro- 
ce otevrelo i ve smeru na Oceanii, 
14 MHz asi po tnhodinovem litlumu 
po zapadu slunce se znovuotevrelo 
a spojeni bylo mozne navazovat jeste 
po pulnoci, i kdyz na QRP provoz to 
jiz nebylo. Ale nejen vyssi pasma pri- 
nesla mnoho nasobicu, i 40 a 80 m 
byly doslova preepany vzacnymi sta- 
nicemi z jinych kontinentu a to vse 
umoznilo mnoha stanicim behem to¬ 
hoto zavodu prekonat vlastni rekordy 
v navazanych spojenich i v dosazenem 
poctu bodu. 

V tydnu po zavode se podminky 
postupne vratily do stavu jako pred 
nim - R s hodnotami pod 50, A k in- 
dexy mezi 3 az 5, takze nestalo ani zato 
slidit po pasmech. 

Nezminil jsem se jeste o expedici, 
ktera po ohlaseni vzbudila velke na- 
deje - skupina francouzskych opera- 
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Expedice na ostrov Europa - T04E, IOTA AF-009 


Jan Slama, OK2JS 



F5CW u zaffzem' 


Anteny expedice T04E 


Souostrovi Juan de Nova je jedno 
z francouzskych zamorskych teritorii 
s vlastni samospravou. Rozklada se 
v oblasti Mozambickeho kanalu, ktery 
oddeluje Afriku od ostrova Madagas 
kar. Sklada se ze tri ostrovu. 

Juan de Nova je nejsevernejsi a jeho 
rozloha je asi 3 km 2 . Na jihozapad od 
neho ve vzdalenosti 550 km se nachazi 
ostrov Europa. Jeho poloha je 22° 20’ 
j. s. a 40° 20’ v. d. Je doslova na pul 
cesty mezi pnstavem Toliara na seve- 
rozapadnim pobrezi Madagaskaru 
a vychodnim pobrezim Afriky. Ma te¬ 
nter kruhovy tvar, jeho rozloha je asi 
30 km 2 a je nejvetsim ostrovem celeho 
souostrovi. Treti, nejmensi ostrov 
Basas da India je jen maly koralovy os- 
truvek o rozloze neceleho km 2 . Je vzda- 
len od Europy 220 km na jihozapad. 


Europa byla objevena Anglicany 
24. 12. 1774 a byla pojmenovana po 
jejich lodi Europa. Ale az do roku 1825 
nebyl tento ostrov zakreslen do map. 
V dobach prvnich francouzskych osad- 
niku na Madagaskaru bylo toto uzemi 
zname jako pristav piratu. Nakonec 
v roce 1897 Francie oficialne deklaro- 
vala celou oblast jako svoji kolonii. 
A teprve po roce 1900 byl ostrov kolo- 
nizovan. V roce 1949 prevzalo jeho 
spravu francouzske Ministerstvo za- 
morskych uzemi, v roce 1960 pak pre- 
fekt Reunionu. Jeste pred tim v roce 
1948 byla na ostrove oficialne zrizena 
stala meteorologicka stanice pro sle- 
dovani pocasi. V roce 1973 tarn byla 
uvedena do provozu mala pristavaci 
draha pro francouzske valecne letectvo 
a namornictvo. Zacatkem roku 1975 


byla cela oblast souostrovi vyhlasena 
prirodni rezervaci. Vstup na ostrovy 
maji pouze meteorologove, prip. vedci 
zabyvajici se vyzkumem flory a fauny 
a samozrejme prislusnici francouz¬ 
skych ozbrojenych sil. 

V minulem desetileti navstevoval 
sluzebne tuto oblast Jacky, FR5ZU, 
ktery vzdy odsud kratkodobe vysilal 
pod znackami FR5ZU/J nebo FR5ZU/A. 
Jeho aktivita vsak byla limitovana 
sluzebnimi povinnostmi. Navic vetsi- 
nou pracoval pouze jen na 20 a 15 m 
SSB. V roce 2000 se tento ostrov dostal 
do prvni desitky zemi DXCC, o ktere 
byl ve svete nejvetsi zajem. Prave na 
zaklade tohoto pozadavku se rozhodl 
Didier, F50GL, spolu s Rafikem, 
F5CQ, Gerardem, F2VX, a dalsimi 
cleny Clipperton DX Clubu uskutec- 


toru se vypravila na ostrov Evropa 
(DXCC FR/J), odkud vysilali od pos- 
ledniho listopadoveho tydne pod znac- 
kou T04E. Podminky vyjma nekolika 
dnu kolem CQ contestu expedici pri- 
lis nepraly a take zrejme az po prijezdu 
na ostrov zjistili, ze generator, ktery je 
na ostrove predevsim pro potreby vo- 
jenske posadky, je v provozu jen ne- 
kolik hodin denne. Jejich prace byla 
chaoticka co se tyce stridani pasem 
a druhu provozu, prakticky jen jeden 
z operatoru byl schopen bez problemu 
zvladat telegrafni pile-up (a obvykle 
ruseni). Ale abych byl objektivni, ko- 
mu tato zeme vubec chybela, na 21 MHz 
telegraficky byli denne a v poslednim 
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tydnu bylo spojeni mozne navazat 
okamzite se 100 W i s kusem dratu, coz 
jsem si overil. Na 18 a 24 MHz byli bez 
smerovky vyjma oficialne posledniho 
dne (kdy zrejme na 18 MHz pouzili 
vykonnejsi PA a pracovali CW na ob- 
vyklem SSB kmitoctu) temer nesly- 
sitelni a na 7 a 10 MHz dokazali „rusi- 
ci“ provoz kazdemu dokonale otravit. 
Pobyt si ale o neco prodlouzili - napred 
zamerne, pak jim odjezd znemoznil 
tajfun, ktery v tech mistech radii, a tak 
se nakonec ozyvali s prestavkami az do 
21. 12., kdy byli pro Evropu ve vhod- 
nou dobu k dosazeni i na 24 MHz 
(podrobne viz clanek OK2JS na teto 
strane - pozn. red.). 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 


V techto mizernych podminkach 
probehl i ARRL 10 m zavod, kde mely 
sanci jen silnejsi stanice a vylepseni 
podminek po dalsi otocce kolem Slun- 
ce nastalo az kolem Stedreho dne - jen- 
ze to uz zase vetsinou nebyly proti- 
stanice tarn, kde bychom si je prali. 
Rozruch pusobily jen stanice RAEM, 
R1AEM-R0AEM, ktere pracovaly 
u prilezitosti lOOleteho vyroci od na- 
rozeni legendarniho radisty-polarnika 
Ernsta Krenkela. Doufejme tedy, ze 
nasledujici pripravovane expedice - 
hlavne ta velka na ostrov Banaba (viz 
AR 3/04), nezklamou, ani kdyz se 
blizime k obdobi „slunecniho klidu“. 

QX 
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SVETA 



nit velkou expedici na ostrov Europa. 
Prfprava takove expedice je velice ob- 
tfzny a zdlouhavy ukol. Nejprve mu- 
seli zfskat povoleni k navsteve ostrova 
zvlaste od veleni francouzske armady 
a zfskat povoleni i od uradu ochrany 
prfrody. Jejich zadost zpocatku armada 
potvrdila, ale pozdeji zamftla. Proto 
v roce 2002 opet zopakovali svoji za¬ 
dost, ktera byla nakonec armadou 
schvalena. Pustili se tedy do zajist’ovanf 
rozsahle expedice, ktera se mela konat 
v roce 2003. Byly jim vydany dve spe- 
cialnf znacky T04E a T04WW. Nako¬ 
nec bylo rozhodnuto, ze expedice se 
zucastnf 5 radioamateru. Byli to Dany, 
F5CW, Eric, F5JKK, Jean-Luis, 
F5NHJ, Freddy, F5IRO, a Pascal, 
F5PTM. Didier, F50GL, dostal za 
ukol shromazd’ovat prfpadne sponzor- 
ske prfspevky a po skoncenf expedice 
vyrizovat QSL agendu. Rafik, F5CQ, 
byl urcen jako pilotnf stanice pro Evropany 
na dennf styk s expedici. Vybavenf 
expedice bylo velice dobre. 

Navfc s sebou vezli nekolik zaloz- 
nfch generator^. Meli ctyri transcei- 
very YEASU, a to FT-1000MB FT-920, 
FT-100D, FT-847 a jeden ICOM IC- 
706, take kW zesilovac ACOM 1000, 
nekolik typu smerovek pro pasma 20 
az 6 m, rovnez nekolik ruznych ver¬ 
tikalu jako Titanex V80/V40 pro dolnf 
pasma, vcetne nekolika ruznych typu 
dipolu. A 4 laptopy pro jednotliva 
pracoviste. Cela skupina se prepravo- 
vala letecky z Parfze na ostrov Reu¬ 
nion. Dalsf leteckou prepravu na Eu- 
ropu zajist’ovala francouzska armada. 
Vyprava odletela z Parfze 21.11. 2003. 
Na ostrov Europa se dostali 23. 11. 
a hned se pustili do sestavovanf anten 
a prfpravy nekolika vysflacfch stano- 
vist’. Nasledujfcf den jeste dokoncovali 
stavbu anten a kolem poledne se znac- 
ka T04E ozvala na pasmu 28 MHz 
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SSB provozem. Zpocatku delal vsem 
problemy jejich zpusob provozu, kdy 
se treba v dobe nejlepsich podmfnek 
sfrenf neocekavane odmlceli. Teprve 
asi po tydnu jsme se dovedeli, ze mu- 
seli dodrzovat dobu, po kterou se vypf- 
nal hlavnf generator z duvodu setr enf 
palivem. Jelikoz je to vojenska zaklad- 
na, museli striktne dodrzovat narfzenf. 
Ackoliv meli svoje generatory, museli 
do nich cerpat palivo z vojenskych 
zasob a ty byly prfsne omezene. 

Ozvali se take v zavode CQ W DX 
Contest CW pod znackou T04WW 
a v nem navazali pres 4000 spojenf. 11. 
12. 2003 meli v denfku pres 21 tisic 
spojenf. Jak ubfhaly dny jejich poby- 
tu, zmfrnoval se pocatecnf chaos, a tak 
bylo celkem snadne navazat s nimi 
spojenf. Expedice mela puvodne kon- 
cit kolem 17. nebo 18. 12. Ale uz od 
14. 12. zasahla oblast tropicka nfze, 
ktera se menila na silny cyklon. Tran- 
sportnf letadlo z Reunionu pro ne ne- 
mohlo priletet. Proto se i nadale ozy- 
vala znacka T04E. Bohuzel byli nu- 
ceni rozmontovat vertikalnf antenu na 
dolnf pasma 160 az 40 m a take jednu 
velkou smerovku. Vfcemene pak uz 
jen pouzfvali dipoly, malou vertikalu 
a jednu yagi antenu. I tu vsak 17. 12. 
demontovali a nechali v provozu uz 
jen dve pracoviste pro praci na hornfch 
pasmech. 

Nejvfce se pak vyskytovali na 15 a 17 m. 
Strfdali CW s SSB, ale jejich signaly 
byly pomerne slabe. Rano 19.12. zasa- 
hl cyklon Cela celou svou silou ostrov. 
Vftr o rychlosti vice jak 100 km devas- 
toval budovu vojenske stanice. Strhl 
strechu a poskodil profesionalnf anten- 
nf soustavu. Nastestf se vsak nikomu 
nic nestalo a Rafik, F5CQ, s nimi mel 
jeste ten den dlouhe spojenf na 15 m. 
Pouzfvali jednu vertikalu a posleze pra- 
covali na 15 m CW provozem. Do- 
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konce zkouseli spojenf QRR kdyz 
k napajenf transceiveru pouzili starou 
baterii, kterou tarn nasli. A skutecne 
nekolik desftek spojenf se jim podarilo 
navazat. Expedice skoncila 21.12. ve- 
cer poslednfm spojenfm na 20 m. Jeste 
ten vecer je vojensky transportnf le- 
toun dopravil zpet na Reunion. Po 
kratkem jednodennfm odpocinku 
odletela cela skupina zpet do Francie 
a rano 24. prosince 2003 pristala na 
letisti Orly v Parfzi. Bylo navazano 
vice jak 34 tisfc spojenf vsemi druhy 
provozu. Pres dlouhy pobyt na ostrove 
mohli vyuzft jen neco malo pres 200 
hodin cisteho casu k vysilanf. Na sve 
si prisli i vyznavaci digitalnfch modu, 
nebot’ i tato spojenf byla pro mnohe 
vubec prvnf s touto vzacnou zemf. 
QSL vyrizuje Didier, F50GL. Jeho 
adresa je: Didier Senmartin, R O. Box 
7,53320 Loiron, France. Pokud chcete 
QSL direct, je nutno prilozit SAE plus 
IRC nebo 2 americke dolary. Pokud 
mate nove francouzske znamky, mu- 
zete prilozit jen SASE. Cely denik je 
k nahlednuti take na webu na adrese: 
http: / Ieuropa2003.free.frI 
Nekterf clenove teto expedice se uz 
opet vyjadrili, ze se zucastnf dalsfch 
pripravovanych expedic. Muzeme se 
tedy tesit na rok 2004. 
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Predpoved’ podmfnek Sireni KV na brezen 2004 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Navzdory tomu, ze vsechny renomovane 
zdroje nadale ocekavaji konec jiz od srpna 
1996 trvajiciho 23. cyklu na prelomu let 
2006/2007, ci presneji v prosinci 2006 - a te- 
dy pomerne brzy, slunecni aktivita klesa jen 
pomalu a pri vykyvech smerem nahoru (na- 
posledy zejmena vloni v listopadu) obcas 
pfipomina jedenactilete maximum. Neklam- 
nym znamenim, ze hodnotime fazi cyklu 
spravne jako blizkou minimu, je heliografic- 
ka sirka aktivnich oblasti, neboli jejich 
vzdalenost od slunecniho rovniku (dvou- 
rozmerny graf prubehu teto sirky, neboli 
tzv. motylkovy diagram, najdeme na inter- 
netovych strankach SIDC (Solar Influences 
Data analysis Center - RWC Belgium) 
ftp:/lftpserver.oma.beldistlastrolsidcdatalpapi22c 
.png). Ta je nyni vetsinou nizka, nejcasteji 
mezi 10 az 15 °, resp. mene casto mezi 5 az 
20 0 a jen vyjimecne mimo uvedena pasma. 
Rannejsim fazim cyklu by odpovidaly sir- 
ky podstatne vyssi a naopak. Ze skutecnosti, 
ze je Slunce i v soucasne, lze rici pozdni fazi 
cyklu pomerne velmi zive, vyplyva jeden 
dulezity a pro radioamatery nesporne pri- 
jemny zaver - ze pristl, tj. 24. cyklus bude 
velmi pravdepodobne opet nadprumerne 
vysoky. 

I v nasledujicich mesicich pocitejme spise 
s pomalejsim poklesem slunecni aktivity, 
nez dosud. Predpovedni grafy pro brezen 
byly proto konstruovany pro relativni cis- 
lo slunecnich skvrn R = 56, statisticky 
odpovidajici slunecnimu toku 107 s.f.u. 
V bulletinu SIDC z 1.1. 2004 jsme nalezli 
malinko optimistictejsi cisla: shodneR = 57 
pro klasickou i pro kombinovanou pred- 
povedni metodu. Naopak tradicne nizsi 
hodnoty uvadi NOAA, Space Environment 
Center: R = 40,9 v konfidencnim intervalu 
28,9 az 52,9 a (dostavame se tak vyjimecne 
mimo nej). 

V pravidelnem prehledu navazeme na 
priznivy vyvoj koncem listopadu. Ten po- 
kracoval i v prvnim prosincovem tydnu na¬ 
vzdory geomagnetickym porucham 5.-6.12. 
Pod prumer srazila podminky sireni KV az 
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serie dalsich poruch mezi 8.-15. 12. K ra- 
zantnejsimu zhorseni doslo az od 11. 12. 
(„sifeni nasledku vetsich a dlouhotrvajicich 
poruch" od auroralnich ovalu smerem k rov¬ 
niku typicky trva prave tri dny). Navazujici 
klid 17.-19.12. stacil pouze ke zlepseni do 
urovne prumeru a dalsi porucha 20.-22.12. 
pak snadno zpusobila zhorseni mirne pod 
prumer. To ale bylo kratke a nasledujici 
priznivy interval trval od 22.12. tenter az 
do konce mesice. Zasluhu na tom vyvoji 
mela predevsim pouhym okem viditelna 
skupina skvrn (o maximalni plose 740 mili- 
ontin disku), prochazejici na Stedry den 
centralnim meridianem. Pokles slunecni ra- 
diace zacal soucasne s geomagnetickymi 
poruchami az na Silvestra a zhorseni pod- 
minek bylo tudiz nevyhnutelne. 

V breznu ocekavame stale jeste relativne 
dobre podminky ionosferickeho sireni - pri- 
nejmensim zpocatku. Pristl velke poruchy 
by mohly pri jit na jare, ktere na severni 
polokouli Zeme astronomicky zacina 20.3. 
2004 v 06.48 UTC. Uroven slunecni aktivity 
bude s rezervou stack na siroke otevirani 
dvacetimetroveho pasma pro spojeni DX, 
vcetne severnich smeru a spojeni dlouhou 
cestou. Podel rovnobezek se ve strednich 
sirkach zemekoule bude otevirat tez pat- 
nactka a postupne bude vicemene beznym 
vyskyt signalu stanic z jiznich smeru na 
desitce. Zejmena v geomagneticky klidnej- 
sich intervalech a na pocatku poruch zde 
budou dosazitelne i stanice z vyssich sirek, 
coz ale bude vyrazneji platit az ve druhe po- 
lovine mesice. Doufejme pritom, ze pricho- 
dem poruch nebude „pohrbena“ nadeje na 
priznivy vyvoj alespon jeste okolo ekvinocia. 

Z celkoveho poctu 18 majaku v projektu 
IBP (viz http:llwww.ncdxf.org/beaconlbeacon 
Schedule.html) jiz dlouho nevysilaji VE8AT 
a OA4B (oba v oprave) a OH2B (ukraden). 
Z ceskych KV majaku jsou pravidelne do- 
bre slyset OKOEV (od 1. 1. 2003 na 1854 
kHz, pri vetsich zavodech je s ohledem na 
moznou tlacenici obvykle vypinan), OKOEN 
na 3600 kHz, OKOEF na 10134 kHz a OKOEG 
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na 28 282,5 kHz. Od sousedu casto slysime 
zejmena v Cechach „via tropo" vykonny 
DL0IGI na 28 205 kHz. Pro ty, kdo maji 
hlubsi (ci primo vedecky) zajem o vlastni 
deje v ionosfere, maji vyznam kmitoctove 
velmi stabilni signaly OKOEU na 3594,5 
a 7038,5 kHz (je ale treba poslouchat trpe- 
liveji - dava sice znacku dvakrat po sobe, 
ale jen jednou za minutu, aby byl interval 
souvisleho prijmu nosne dostatecne dlouhy 
pro mefeni gravitacnich a infrazvukovych 
vln v ionosfere - blize viz http://www.qsl 
.net/okOeu/). Report muzeme zanechat na 
http://rOOt.host.sk/okOeu/report-form.php. Z ma¬ 
jaku VKV je patrne vubec nejuzitecnejsi 
SK4MPI na kmitoctu 144 412 kHz, objevu- 
jici se ve spotech DXclusteru vzdy pri jakem- 
koli, i sebeslabsim vyskytu polarni zare. 

Meteoricka aktivita bude v breznu ovliv- 
hovat zemskou atmosferu velmi malo - pris- 
ti silny roj se v okoli Zeme objevi az v dub- 
nu (16.-25. 4.) a budou jim Lyridy (LYR) 
s predpokladanym maximem 22. 4. 2004 
kolem 02.45 UTC. Do te doby take bude 
mala aktivita sporadicke vrstvy E. 

Za prosinec 2003 urcili v SIDC R = 65,0. 
V prvnich sesti mesicich loiiskeho roku vy- 
chazi R12 na 81,78,5,74,2,70,3,67,8 a 65,2. 
Mefeni slunecniho toku v Pentictonu, B. C. 
v jednotlivych dnech v 20.00 UTC dala tato 
cisla: 143,139,124,116,112,109,92,94,92, 
89,86,87,88,92,101,106,118,123,123,130, 
133, 138, 142, 139, 139, 137, 127, 119, 115, 
108 a 106, v prumeru 115,1 s.f.u. A tradicne 
indexy Ak z Wingstu: 13,6,4, 8, 32,25, 17, 
46,33,44,40,26,26,32,25,12,8,4,2,21,25, 
20,10,8,5,8,14,14,6,9 a 28, jejichz prumer 
je sice opet vysoky, jiz ale ne extremne -18,4. 

Ilustrativni je sestup a opetny vzestup 
mesicnich prumeru slunecniho toku a in- 
dexu geomagneticke aktivity behem roku 
2003:144,124,6,132,6,126,5,116,2,129,4, 
127,8, 123,5,112,3, 153,1,140,8 a 115,1 s.f.u. 
(Penticton), resp. 14,1, 18,8,22,4,20,2,26,2. 
24,3, 21,4, 23,0, 18,4, 37,0, 29,7 a 18,4 
(Wingst). 

OK1HH 
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SVETA 


Vysflame na radioamaterskych pasmech X 

Radek Zouhar, 0K20N 



Prefixy 

v radioamaterske praxi 

Shrnme si kratce zpusoby tvorby pre- 
fixu. Prefix definujeme jako kombinaci 
prvm'ch znaku volaci znacky sestavenych 
podle nasledujicich pravidel: jedno pis- 
meno a jedna cislice (Wl; G6; 17), jedno 
pismeno a dve cislice (Z32; C56; T77), 
dve pismena a jedna cislice (DL5; SM3; 
PY1; GM3), jedna cislice a jedno pismeno 
a dalsi cislice (1A0; 2E3; 5B4; 4X4). To 
jsou nejbeznejsi kombinace. Ale mohou 
vzniknout i jine slozeniny. Takove prefixy 
se obvykle vydavaji pro ruzne prilezitosti 
a casto na kratkou omezenou dobu (po 
dobu trvani prilezitosti). Vzdy vsak musi 
byt v relaci s ph'delem mezinarodnich 
serii volacich znacek ITU pro danou 
zemi. Uved’me si nekolik prikladu. Zmin- 
ku si zaslouzi rady prilezitostnych vola¬ 
cich znaku stanic vydanych k prilezitosti 
fotbaloveho mistrovstvi sveta v Koreji, 
prefix D90, a v Japonsku, prefix 8J (viz 
QSL-listky na obrazku). Jiny priklad 
pouziti zvlastniho prefixu byla prilezitost 
oslav 75 roku radioamaterske organizace 
na Novem Zelandu. Bezne pouzivaji 
tamni radioamateri prefix ZL1 az ZL4. 
Pro tuto prilezitost byla vydana specialni 
znacka ZL75. 

Ojedinelou prilezitosti byly oslavy 
zivotniho jubilea britske kralovny. Ve 
Spojenem kralovstvi se pouzil prefix GQ, 
v Kanade napr. pouzivala velmi znama 
stanice z Toronta, VE3AT, volaci znacku 
XM3AT. Ukrajinsti radioamateri z mesta 
Lvov na oslavu 150 roku lvovske poly- 
techniky pouzivali prefix EO150 
(EO150WLP). Vitanou prilezitosti byly 
oslavy vstupu do tretiho tisicileti. Vys- 
kytovalo se mnoho stanic s cislem 2000 
ve volacim znaku. (Ne vsak nase 0K2000; 


znacka byla vydana s pismenem 3x„0“, 
jako 2000 tedy neplati.) 

Spojeni se stanicemi pouzivajicimi 
zvlastni prefixy je vzdy zadane. Takova vo¬ 
laci znacka se jiz v budoucnu neopakuje. 
Jeji stanicni listek je pak ozdobou kolekce 
QSL listku a vzdy ceneny. Po letech vy- 
vola mile vzpominky a potesi. 

Podrobny seznam prefixu i s vykladem 
najde zajemce napr. ve Sborniku pris- 
pevku „HOLICE 2002“, s. 18 az 25. 
Rovnez na ruznych internetovych adre- 
sach (AC6V) jsou ruzne zpracovane sez- 
namy. 

Tvorba volacich znacek v CR 

V predchozich castech naseho serialu 
jsme se seznamili s vyrazem prefix a zpu- 
sobem tvorby volacich znacek. V teto 
kapitole se dozvite, jak se tvori volaci 
znacky radioamaterskych stanic v Ceske 
republice. 

Pozornemu ctenari jiste neusla zminka 
o zmenach Radiokomunikacniho radu 
ITU schvalenych na zasedani WRC 
v race 2003. S nadchazejicim vstupem CR 
do Evropskeho spolecenstvi a v souladu 
s ostatnimi staty EU vzniklo v CR nove 
ministerstvo, Ministerstvo informatiky. 
Prevzalo kompetence od Ministerstva do- 
pravy a spoju v oblasti spoju. 

Pripravuje se novy telekomunikacni 
zakon. Jeho pracovni nazev je „Zakon 
o elektronickych komunikacich“. Pred- 
kladatelem je nove vznikle ministerstvo. 
Text navrhu zakona, doplnujici nebo poz- 
menujici navrhy, jak jej predlozil Cesky 
radioklub predkladateli zakona, lze najit 
na webovych strankach CRK. Pro radio- 
amaterskou sluzbu v tomto navrhu je 
pozoruhodne, ze zakon nebere v uvahu 
vyjimku radioamaterske sluzby pro zpo- 


platnovani pouzivani kmitoctovych 
pasem. Predlozeny material CRK na tu¬ 
to skutecnost durazne upozornuje. 

Pro informaci jsem vybral dve pasaze 
z navrhu zakona souvisejici s dalsimi zde 
probiranymi tematy: 

( 10 ) Zpusob tvorby volacich znacek 
a identifikacnich cisel a kddu, jejich pouzivani 
a druhy radiokomunikacnich sluzeb, pro nez 
jsou vyzadovany, stanovi provadeci pravni 
predpis. 

(ID Technicke a provozni podminky 
amaterske radiokomunikacni sluzby stanovi 
provadeci pravni predpis. 

§15 / 

Individuals opravneni k vyuzivani 
radiovych kmitoctu 

(1) Radiove kmitocty lze vyuzivatjen na 
zaklade individualniho opravneni k vyu- 
zivani radiovych kmitoctu (dale jen „oprav- 
neni k vyuzivani radiovych kmitoctu “), nes- 
tanovi-li tento zakon jinak. Neni-li k vyu- 
zivani radiovych kmitoctu treba udelit oprav- 
neni k vyuzivani radiovych kmitoctu, Urad 
stanovi podminky k jejich vyuzivani ve vseo- 
becnem opravneni. 

Znovu opakuji, je to uryvek z navrhu. 
Jak dopadne konecne zneni, prochazejici 
mnoha doplnovacimi a schvalovacimi 
procesy, si netroufam predvidat. 

(Pokracovani) 

HOLICE ^ 

Pozor, zmena terminu jarniho set- 
kani CB a radioamateru ve vysilacim 
stredisku Kamenec u Holic z puvod- 
ne 1. kvetna na 8. kvetna 2004. Ter- 
min letniho, jiz 15. mezinarodniho 
setkani radioamateru se nemeni; 

. kona se 27. a 28. srpna 2004. . 
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